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EG-Konformitatserklarung
EU vastavusavaldus / EB atitikties deklaracija / EK atbilstibas deklaracija

gemal Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang Il A und Gerauschrichtlinie 2000/14/EG
vastavalt masinadirektiivi 2006/42/EU lisale Il A ja miiradirektiivile 2000/14/EU
kaip nustatyta pagal MasSiny direktyvos 2006/42/EB Il A priedg ir direktyva 2000/14/EB del valstybiy nariy jstatymy, susijusiy su lauko sglygo-
mis naudojamos jrangos j aplinka spinduliuojamu triukSmu, suderinimo
ka noteikts MasSinu direktivas 2006/42/EK II.A pielikuma un Troksnu direktiva 2000/14/EK

Hersteller (Name und Anschrift):
Tootja (nimi ja aadress):

Gamintojas (pavadinimas ir adresas):
Razotajs (nosaukums un adrese):

Hiermit erklaren wir, dass die Maschine (Typ)
Herewith we declare that the machine (Type)

Par la présente, nous déclarons que la machine (Type)
Por la presente, declaramos que la mjquina (Tipo)
Leistung / Output / Puissance / Potencia:

Seriennummer:
Seerianumber:

Serijos numeris:
Sérijas numurs:

folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht:
vastab jargmistele olulistele maarustele:

atitinka Sias jam taikytinas nuostatas:

atbilst Sadiem noteikumiem, kas uz to attiecas:

Angewandte harmonisierte Normen:
Kohaldatud harmoneeritud standardid:
Taikyti suderinti standartai:
Piemérojamie harmonizétie standarti:

Die benannte Stelle nach 2000/14/EG
Nimetatud koht lilitati (Illitatakse) sisse
2000/14/EB paskelbtoji jstaiga
2000/14/EK pilnvarota iestade

Ammann Verdichtung GmbH
Josef-Dietzgen-Stralie 36
53773 Hennef

GERMANY

Vibrationsplatte / Vibratsiooniplaat / Vibroploksté / Vibroplatne

APF 15/40 APF 15/50 APF 20/50
HONDA HONDA HONDA
GX120UT3 GX120UT3 GX160UT2
2.6 kW 2.6 kW 3.4 kw

weitere Informationen siehe Typenschild

lisateabe leiate andmesildilt

daugiau informacijos rasite jrenginio duomeny ploksteléje
sikaku informaciju sk. instrumenta plaksnité

2006/42/EG 2000/14/EG | 2005/88/EG 2014/30/EG
2006/42/EU 2000/14/EU | 2005/88/EU 2014/30/EU
2006/42/EB 2000/14/EB | 2005/88/EB 2014/30/EB
2006/42/EK 2000/14/EK | 2005/88/EK 2014/30/EK

EN 500-1 ; EN 500-4

TUV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystral3e 2

90341 Nurnberg | GERMANY
Kenn-Nr. 0197

wurde (wird) eingeschaltet zur / vastavalt direktiivile 2000/14/EU / buvo (yra) jtraukta / bija (ir) iesaistita:

Konformitétsbewertung nach Anhang VIl aus 2000/14/EG
vastavuse hindamiseks vastavalt direktiivi 2000/14/EU lisale VIII
vertinant atitiktj pagal 2000/14/EB VIII prieda

2000/14/EK VIII pielikuma atbilstibas novértéSana

Gemessener Schallleistungspegel L
Measured sound power levelL

Niveau de puissance de son L

Nivel de potencia sonora medidoL

Garantierter Schallleistungspegel L
Guaranted sound power levelL

Niveau de puissance de son garanti L
Nivel de potencia sonora garantizado L

Hennef, 06.10.2020

Ort, Datum
Koht, kuupéev / Vieta, data / Vieta, datums

1ISO 9001 Zertifikats-Nr.:
1ISO 9001 sertifikaadi nr:
1ISO 9001 sertifikato Nr.:
1ISO 9001 sertifikata Nr.:

09100 67054

102 dB 102 dB 105 dB

105 dB 105 dB 108 dB

Thomas Frenzel, MD&COO / i.V. Mark Putz, HOR&D

Unterschrift, Angabe der Funktion im Unternehmen
Allkiri, andmed funktsioonist ettevéttes
ParaSas bendroves vardu
Paraksts, amats uznémuma

Aufbewahrung der technischen Unterlagen bei 0.g. Person
Tehnilist dokumentatsiooni haldab eespool mainitud isik
Techniniai dokumentai saugomi pas pirmiau minéta asmenj
Tehnisko dokumentaciju glaba iepriekS§ minéta persona

Ammann Verdichtung GmbH | Josef-Dietzgen-Stral3e 36 | 53773 Hennef | GERMANY | Tel. +49 2242 8802-0 | Fax +49 2242 8802-59
Geschéftsfihrer: Thomas Frenzel; Bernd Holz | HRB 1949 Amtsgericht Siegburg | info.avd@ammann.com |

www.ammann.com | Productivity Partnership for a Lifetime
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Sioje instrukcijoje yra:

e Saugos taisyklés

Naudojimo instrukcija

e Techninés priezidros instrukcija

Si instrukcija paruosta naudojimui vykdant keliy tiesimo darbus,
taip pat techninés prieziQros inZinieriams.

Si instrukcija skirta supaprastinti jrenginio naudojima ir iSvengti
gedimy dél netinkamo naudojimo.

Vadovaujantis Sia techninés priezidros instrukcija, padidés
jrenginio, naudojamo keliams tiesti, patikimumas ir tarnavimo lai-
kas bei sumazés remonto iSlaidos ir prastovos.

Si instrukcija visada turi bati ten, kur naudojamas $is jrenginys.
Naudokite §j jrenginj tik taip, kaip nurodyta, ir vadovaukités Sia in-
strukcija.

Bdatinai laikykités saugos nuostaty, taip pat Vokietijos valstybinio
nelaimingy atsitikimy draudimo ir prevencijos institucijy federaci-
jos (HVBG) saugos ir sveikatos apsaugos darbe taisykliy (,BGR
118-Keliy tiesybos judamyjy mechanizmy naudojimas®) ir
galiojanCiy nelaimingy atsitikimy prevencijos reglamenty.

Taip pat vadovaukités Jasy Salyje galiojaniomis atitinkamomis
taisyklémis ir reglamentais.

»<Ammann Verdichtung GmbH" neatsako uz jrenginio veikima, jei-
gu jis yra naudojamas netinkamai arba ne pagal numatytajg
paskirtj.

Garantija negalioja esant naudojimo klaidg, netinkamai atliekant
technine priezilrg ir naudojant netinkamas darbo medziagas.
Pirmiau pateikta informacija nepapildo garantijos ir jmonés ,Am-
mann Verdichtung GmbH" atsakomybés salygy.

Mes pasiliekame teise be jspéjimo keisti techninius duomenis
vykdant projektavimo darbus.

JraSykite (duomenis rasite jrenginio duomeny ploksteléje)

1. Jrenginio tipas:

2. Jrenginio Nr.:

3. Variklio tipas:

4. Variklio Nr.:

ISspausdinta Vokietijoje  Ref.Nr. 2-00002047LT (B) 05/2021 AVD

Ammann Verdichtung GmbH

Josef-Dietzgen-StrafBe 36 « 53773 Hennef « GERMANY
Tel.: +49 2242 8802-0 « FAX: +49 2242 8802-59

E-Mail: info.avd@ammann.com

www.ammann.com
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1. Saugos taisyklés

Sis ,,Ammann* jrenginys pagamintas pagal moderniausias
technologijas, laikantis tinkamy taisykliy. Visgi Sie
jrenginiai vis tiek gali kelti pavojy Zmonéms ir turtui, jeigu:
¢ jie naudojami ne pagal numatytajg paskirtj;

¢ juos naudoja ne tinkamai kvalifikuoti ir iSmokyti darbininkai;

e netinkamai modifikuota arba pakeista jy konstrukcija;

e nesilaikoma tinkamy saugos taisykliy.

Todél visi Zmonés, kuriems yra patikima naudoti, techniskai
priziaréti arba remontuoti $j jrenginj, privalo perskaityti ir
vadovautis Sia naudojimo instrukcija ir ypac laikytis saugos
taisykliy. Jeigu batina, tai gali bati patvirtinta jrenginj nau-
dojancios bendrovés paraSu.

Be to, privaloma susipazinti ir vadovautis:

e atitinkamais nuostatais dél nelaimingy atsitikimy prevencijos;
e bendrosiomis saugos taisyklémis;
e konkrecCioje Salyje galiojanciais reglamentais.

|prastas naudojimas

Jrenginys tinkamas naudoti visiems grunto tankinimo darbams
vykdant inZinerijos ir keliy tiesybos darbus. Galima tankinti visas
grunto medZiagas, pavyzdziui, smélj, Zvirgzda, dumbla, skalda,
asfalta, grindinj ir sudétines kelios dangas.

Tinkamas naudojimas

Jrenginys gali kelti pavojy, jeigu jj naudos nekvalifikuoti darbinin-
kai arba jis bus naudojamas ne pagal numatytajg paskirtj.
Jrenginj draudziama apkrauti ir ant jo sedeti.

Jrenginio negalima naudoti Slaituose, kuriy nuolydis virSija 20°.

Nenaudokite jrenginio ant kieto betono, iSasfaltuoty pavirsiy, gi-
liai jSalusiy arba nestabiliy pavirsiy.

Kam galima naudoti §j jrenginj?

Sj jrenginj gali naudoti tik tinkamai kvalifikuoti, iSmokyti ir jgalioti,
vyresni nei 18 mety amziaus Zzmones.

Taip pat jj gali naudoti nepilnameciai, jeigu tai batina jy mokymo
tikslais, bet tik priziGrimi meistro, kuris yra atsakingas uz jy sau-
guma.

Sj jrenginj draudZiama naudoti, technigkai priziaréti ir remontuoti
Zzmonems, kurie yra pavartoje alkoholio, vaisty arba narkotiniy
medziagy.

Techninei priezZidrai ir remontui, ypac hidrauliniy sistemy ir
elektroniniy komponenty, atlikti reikia specialiy Ziniy, todél Siuos
darbus privalo atlikti kvalifikuoti specialistai (mechanikai, kuriy
specializacija yra statyby ir Zemés tkio masinos).

Jrenginio konstrukcijos keitimas ir modifikacijos
Saugumo sumetimais draudziama be leidimo modifikuoti ir keisti
jrenginio konstrukcija.

Mes taip pat neaprobuojame ne musy tiekiamy atsarginiy daliy ir
specialios jrangos. Montuojant ir (arba) naudojant tokias dalis,
gali pablogéti darbo sauga.

Gamintojas neatsako uZ Zala, patirta naudojant neoriginalias da-
lis arba specialig jranga.

Saugos informacija, pateikiama naudojimo ir techni-
nés priezidros instrukcijoje

Siame Zinyne naudojami toliau iSvardyti Zenklai ir Zyméjimai,
reiSkiantys ypac¢ svarbius nurodymus:

naudojama siekiant nurodyti tiesiogiai pavojinga
situacija, kuri, jei jos nebus iSvengta, sukels mirtinus ir

- sunkius suzalojimus.
Pavojus

naudojama siekiant nurodyti galimai pavojinga
situacija, kuri, jei jos nebus iSvengta, gali sukelti

— mirtinus ir sunkius suzalojimus.
Démesio

naudojama siekiant nurodyti galima pavojy aplinkai,
kuris, jei jo nebus iSvengta, gali sukelti vietinés ar
globalios Zalos aplinkai.

naudojama siekiant nurodyti galimg materialine Zalg ir
(arba) pateikti skaitytojui naudingg informacijg, pavyzdZiui,
eksploatacijos palengvinimo patarimus arba dalines
nuorodas.

Q@ie P

Pastaba

Jrenginio gabenimas

Visada i8junkite variklj, prieS kraudami ir gabendami jrengin;.
Jrenginj pakraukite ir gabenkite tik taip, kaip nurodyta Sioje nau-
dojimo instrukcijoje.

Naudokite tik tinkamas transporto ir kélimo priemones, kurios
gali atlaikyti krovinio svorj!

Pritvirtinkite tinkamas kélimo priemones prie jrengty tvirtinimo
tasky.

Apsaugokite jrenginj, kad jis nepasvirty ir neisslysty.

Vaikscioti arba stovéti po pakeltais krovikliai — nepaprastai pavo-
jinga. |Jtvirtinkite jrenginj ant transporto priemonés, kad jis
nenuriedéty, nenuslysty ir nepasvirty.

Jrenginio uzvedimas

Pries uzvedant

SusipaZzinkite su jrenginio naudojimo ir valdymo elementais bei
darbo reZzimu ir darbo aplinka, jskaitant, pavyzdZiui, darbo vietoje
esancias Kliatis, dirvos apkrovos galimybes ir batinas atsargumo
priemones. Naudokite asmenines apsaugines priemones (ap-
sauginius batus, ausy apsaugas ir pan.)

Patikrinkite, ar tinkamai jrengti visi apsauginiai jtaisai.
Nenaudokite jrenginio, jeigu darbo jrankiai arba valdymo prietai-
sai yra sugedz.

Uzvedimas

Rankomis uzvedamus jrenginius uzveskite tik saugiomis, gamin-

tojo iSbandytomis uzvedimo rankenomis, ir tiksliai vadovaukités
variklio gamintojo naudojimo instrukcija.

Norint uzvesti dyzelinius variklius rankiniu badu, svarbu pasirinkti
tinkama padétj variklio atzvilgiu ir tinkama ranky padétj ant
uzvedimo rankenos.

Rankine uzvedimo rankeng privaloma sukti maksimalia jéga, kol
variklis uzsives, antraip uzvedimo rankena gali atSokti.

Tiksliai laikykités uzvedimo ir iSjungimo proceddry, nurodyty
naudojimo instrukcijoje, ir stebékite kontrolines lemputes.
Jrenginius su elektrinius starteriu uzveskite ir valdykite tik nau-
doodami prietaisy skyda.

Sj jrenginj draudZiama uZvesti ir naudoti potencialiai sprogioje
aplinkoje!

2-00002047LT (B) © Ammann Group 05/2021
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Uzvedimas uzdarose vietose, tuneliuose, kasyklose arba
giliose iSkasose

Variklio iSmetamosios dujos yra nepaprastai pavojingos!

Todeél §j jrenginj naudojant uzdarose vietose, tuneliuose, kasy-

klose arba giliose iSkasose svarbu uztikrinti pakankamag vedini-
ma (Zr. UVV ,Statyby darbai“, BGV C22, 40 ir 41 paragrafus.

Jrenginio valdymas

Negalima uzblokuoti valdymo prietaisy, kuriuos jprastai naudo-
jant ir atleidZiant jie patys automatiSkai nusistato.

PrieS pradédami dirbti, patikrinkite, ar tinkamai veikia apsauginiai
jtaisai ir stabdZiai.

Vaziuojant atbuline eiga, ypac ties krastais ir duobiy Slaitais, taip
pat prieSais priekyje esancias Klidtis, jrenginio operatorius gali
parkristi arba bati pervaziuotas.

Visada dirbkite saugiu atstumu nuo krasty ir duobiy Slaity bei ne-
darykite jokiy veiksmuy, dél kuriy jrenginys galéty apvirsti!
Jrenginj visada valdykite taip, kad iSvengtumete ranky suzalojimy
] kietus objektus!

Slaitais aukstyn visada kilkite atsargiai, tiesiu keliu.

Aplenkite staCius Slaitus, kad jrenginys neapvirsty ant jrenginio
operatoriaus.

Pastebéjus apsauginiy jtaisy arba kity gedimy, svarbiy saugiam
jrenginio veikimui, jrenginj tuoj pat reikia iSjungti ir jo nenaudoti
tol, kol jis nebus sutaisytas. Atlikdami tankinimo darbus Salia
pastaty arba vir§S vamzdyny ar panaSiy konstrukcijy, jvertinkite
vibracijos poveikj pastatams bei vamzdziams ir, jeigu batina, nu-
traukite grunto tankinimo darbus.

Jrenginio pastatymas

Jrenginj statykite ant tvirto, lygaus pavirSiaus.

ISjunkite pavara ir uZrakinkite jg, kad ji netyCia nepajudéty ir nie-
kas negaléty jrenginio naudoti be leidimo. UZdarykite degaly
sklende, jeigu ji yra. Nestatykite ir nelaikykite jrenginio su judéji-
mo prietaisu, sujungtu su vaziuokle. Judéjimo prietaisas skirtas
tik gabenimui.

Benzino pildymas

Benzino pilkite tik iSjunge variklj.

Nenaudokite atviros ugnies, nerdkykite.

NeiSliekite degaly; iSsiliejusius degalus surinkite j tinkama inda,
kad degaly nepatekty j dirva.

Batinai tvirtai uZsukite pildymo angos dangtelj.

Kiauri degaly bakai kelia sprogimo pavojy — juos reikia nedelsi-
ant pakeisti naujais.

Techniné prieziara ir remontas

Atlikite techninés priezidros, tikrinimo ir reguliavimo darbus,
atsizvelgdami j naudojimo instrukcijoje nurodytus intervalus, taip
pat vadovaukités informacija apie daliy keitima.

Techninés priezidros darbus privalo atlikti tik jgaliotieji ir kvalifi-
kuoti techninés priezidros darbuotojai.

Technine priezilrg ir remontg galima atlikti tik iSjungus pavara.
Technine prieZidrg ir remonta atlikite tik tada, kai jrenginys yra
pastatytas ant tvirto, lygaus pavirSiaus ir apsaugotas, kad
nepajudeéty.

Keisdami didesnius blokus ir atskiras sudedamasias dalis, nau-
dokite tik tinkamus ir idealiai veikiancius, tinkamos keliamosios
galios keltuvus ir kélimo jrenginius. Kruopsciai prikabinkite ir prit-
virtinkite dalis prie keltuvo!

Atsarginés dalys privalo atitikti gamintojo techninius reikalavi-
mus. Todél naudokite tik originalias atsargines dalis.

Prie§ tvarkydami jrenginio elektros sistema, atjunkite
akumuliatoriy ir jj izoliuokite uzdengdami arba iSimdami. Regulia-
riai tikrinkite jrenginio elektros jranga. Tokius gedimus kaip atsi-
laisvine jungtys, nusidévéje arba apdege laidai privaloma nedel-
siant pataisyti.

1. Saugos taisyklées

Vezdami apsaugokite akumuliatoriy, kad jis neapvirsty,
nenuslysty, kad jo kontaktai nebaty sujungti trumpuoju jungimu ir
jis nebaty sugadintas.

Tinkamai iSmeskite naudotus akumuliatorius.

Nedékite ant akumuliatoriaus jokiy jrankiy.

Tikrinimas

Keliy voly, grioviy voly ir vibroplokS¢€iy sauguma privalo tinkamu

metu (bet ne reCiau nei karta per metus) tikrinti ekspertas,
atsizvelgiant j konkrecias panaudojimo ir darbo salygas.

Seno jrenginio iSmetimas pasibaigus jo naudojimo
laikui

Kai jrenginys yra senas ir jj reikia iSmesti, savininkas privalo lai-

kytis valstybiniy jstatymy ir reglamenty dél atlieky Salinimo ir

aplinkos apsaugos. Todél tokiais atvejais rekomenduojame

kreiptis j:

e profesionalias specializuotas jmones, uzsiimancias tokia vei-
kla, ir turinCias atitinkamus sertifikatus;

e gamintojus arba jo jgaliotasias sutartiniy paslaugy teikimo or-
ganizacijas.

Gamintojas neatsako nei uz Zalg, padaryta savininky sveikatai,

nei uz Zalg gamtai tais atvejais, jei nesilaikoma pirmiau minéty hi-

gienos ir ekologiniy principy.



2. Techniniai duomenys

2. Svorio vertés

Darbinis svoris
Vandens purkStuvas
Vezimélis

+ 3.3kg

+ 3.3kg

<t L >
B1499001
APF 15/40 APF 15/50 APF 20/50
1. Matmenys (*su vandens purkstuvas)
W 400 mm 500 mm 500 mm
L 1020/ 1075* mm
L1 352 mm
L2 559 mm
H 976 mm
H1 667 mm
H2 736 mm

+ 3.3 kg

Variklio tipas HONDA GX120UT3 HONDA GX160UT2
Konstrukcijos tipas 1 cil., 4-taktis, benzininis

Galia 2.6 kW |3.5AG 3.4kW | 4.6 AG
pagal variklio apsukas 3600 1/min 3250 1/min
Esc:r;trinés sankabos perjungimas 2000 1/min

Ausinimas oras

Degaly bako talpa 201 3.11

Degaly sagnaudos ul0lh ulllh
maks. pasvirimo padétis 20°

maks. nuolydis 30 %

2-00002047LT (B) © Ammann Group 05/2021



2. Techniniai duomenys

APF 15/40

APF 15/50

APF 20/50

Pavara

4. Darbo greitis

0—-27 m/min

naudojant iScentrinés jégos sankabg ir pavaros dirzg

0 —24 m/min

0—-31 m/min

6. PavirsSiné jéga

_ iki 648 m°/h iki 720 m’/h iki 930 m’/h

7. Spec. pavirSiaus slegis

5. Vibracija
Vibracijos jéga 15 kN 18 kN
Vibracijos daznis 100 Hz 90 Hz

8. Speciali jranga

9. Informacija apie keliamg triukSma ir vibracijg

Slydimo ploksté +
Transportavimo komplektas +
Vandens bakas 12 | +
Darbo valandy skaitiklis +
+ = Speciali jranga | S = serijinis | — = néra

Toliau pateikti triukSmo ir vibracijos duomenys yra nustatyti pagal EB MaSiny direktyvos versijg (2006/42/EB), vadovaujantis Siais standartais ir di-
rektyvomis. Darbo metu vertés gali skirtis, atsizvelgiant j dominuojancias salygas.

9.1 Duomenys apie keliamg triuk§mal)
TriukSmo duomenys, nurodyti EB MasSiny direktyvos 1 priedo 1.7.4.U papunktyje:

2-00002047LT (B) © Ammann Group 05/2021

garso slégio lygis operatoriaus darbo

vietoje Lpa 91dB 93 dB 91 dB
ISmatuotas garso galios lygis Lya,m 102 dB 105 dB
Garantuotas garso galios 1ygis \wag 105 dB 108 dB
TriukSmo vertés nustatytos atsiZvelgiant j toliau nurodytas direktyvas ir standartus:

Direktyva 2000/14/EB / EN ISO 3744 / EN 500-4

9.2 Vibracijos duomenys

Plastaku/ranky vibracijos vertés pagal EB Masiny direktyvos 1 priedo 3.6.3.1 papunktj:

Bendra wbracuo_; \_/erte <25 m/s? 3.1 m/s
esant akceleracijai ap,

Paklaida K 1.0 m/s?

EN 500 / DIN EN ISO 5349

Akceleracijos verte nustatyta atsizvelgiant j toliau nurodytas direktyvas ir standartus:

Kadangi naudojant §j jrenginj gali bati virSytas leistinas 85 dB(A) triukSmo lygis, operatorius privalo déeveti tinkamas klausos ap-

saugos priemones.



3. Naudojimas

3.1 ApraSas 3.1.1 Jrangos apzvalga

APR serijos maSinos yra j priekj judancios vibracinés plokstes,
naudojancios traukos svyravimo sistema.

Variklis per iScentrinés jégos sankabg ir pavaros dirzg varo
vibratoriy.

Jrenginys tinkamas sméliui, Zvyrui (galimai stambiam Zvirgzdui),
skystam betonui, asfalto bitumu dengtam Zvyrui (vidutinio smul-
kumo ir smulkiam) bei grindinio akmenims tankinti.

B1499002

1)

© 0 N O U1~ WDN P

Pagrindo ploksté
Suzadinimo generatorius
Vandens bakelis”
Svorio centro tasko pakaba
Variklis
Darbo valandy skaitiklis
Grgzulas
Transportavimo komplektasl)
IScentrinis sankabos

Speciali jranga.
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3.2 PrieS pradédami naudoti

Pavojus gyvybei, rizika susizeisti.

Nesilaikant Sioje instrukcijoje pateikiamy nurodymy ir
saugos nuorody Kkyla pavojus gyvybei, pavojus

A

Démesio

susizaloti arba materialinés zalos pavojus.
* AtidZiai perskaitykite 3ig instrukcijg, o ypa¢ — sau-
gos nuorodas, ir jy laikykites.

+ Perskaitykite variklio eksploatacijos instrukcijg ir lai-
kykités joje pateikiamy saugos, valdymo ir techni-
nés priezidros nurodymy.

Su,alojimo pavojus.
Neturint asmens apsaugos priemoniy (AAP) arba
naudojant nepritaikytas priemones kyla pavojus pa-
kenkti sveikatai ir susizaloti.
¢ Asmens apsaugos priemones yra (pavyzdziai):
- Klausos apsauga
- Apsauginiai batai
- Darbinés pirstinés
- Kvépavimo taky apsauga
+ Nustatykite ir paruoOkite asmens apsaugos prie-
mones atitinkamam darbui.

< Naudokite tik tinkamos baklés ir veiksminga apsau-
ga uztikrinan€ias asmens apsaugos priemones.

3. Naudojimas

Pastatykite jrenginj ant lygios Zemes.

Patikrinkite

- variklio alyvos lygj ,

- degaly lygj,

- ar tvirtai uzverztos varztinés jungtys,

- variklio ir jrenginio bakle.

Pripilkite trikstama alyvos kiekj vadovaudamiesi alyvos
lentele.



3. Naudojimas

3.3 Variklio naudojimas

Pavojus gyvybei jkvépus iSmetamuyjy dujy.
UZdaroje arba prastai védinamoje patalpoje dél
iSmetamuyjy dujy galima prarasti sgmone ar net mirti.

A

+ Niekada neeksploatuokite jrenginio uzdarose arba
prastai védinamose patalpose.

+ Nejkvepkite iSmetamyjy dujy.

+ Nelieskite droselio, jei variklis yra jkaites.

* Jei variklis neuZsiveda, pasukite dujy svirtj
mazdaug 1/3 pasukimo link «MAX».

+ Neleiskite starterio rankenai atSokti link variklio. Lé-
tai graZinkite ja j vieta, kad neapgadintuméte starte-
rio.

+ |vykus avarinei situacijai pasukite variklio jungiklj j
padétj «OFF», kad iSjungtumeéte variklj.

3.3.1 OIL ALERT" (tepalo perspéjimo) sistema”
Siekiant apsaugoti variklj nuo gedimo dél alyvos trikumo, vari-
klyje jrengta jspéjimo apie Zema alyvos lygj sistema.

«Oil Alert®» (tepalo perspé€jimo) sistema yra sukurta taip, kad
uzkirsty kelig variklio sugadinimui dél nepakankamo tepalo lygio
karteryje.

PrieS tepalo lygiui karteryje nukrentant Zemiau saugios ribos,
«Oil Alert®» (tepalo perspéjimo) sistema automatidkai isjungia
variklj (variklio jungiklis iSlieka padétyje «ON» (jungta)). Jei vari-
klio alyvos lygis per mazas, variklio negalima paleisti. Siuo atveju
e Patikrinkite variklio alyvos lygj ir, jei reikia, pataisykite.

e Pakartokite pradzios procedara.

YOIL ALERT® yra JAV registruotas prekiy Zenklas.

3.3.2 Variklio uzvedimas

|

3t

GX120_001.cdr

e Nustatykite degaly sklende (1) j padétj «ON» (jjungti).

CLOSE

GX120_002.cdr

e Patraukite droselinés sklendés svirtj (2) | padétj «CLOSE»
(uzdaryti).

GX120_003.cdr

e Nustatykite droselio svirtj (3) j «MIN».

ON

GX 120_004.cdr

e Patraukite variklio jungiklj (4) j padétj «ON» (uzvesti)..
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GX120_005.cdr

e |eétai traukite starterio laido rankeng (5) tol, kol pajusite
pasiprieSinima, tuomet staigiai truktelékite

3.3.3 Jeigu variklis uzsiveda

MIN

GX120_013.cdr

¢ Nustatykite variklio apsuky valdiklj (3) j tusciosios eigos padétj
(«MIN»).

e |eiskite varikliui jSilti 1— 2 minutes.

OPEN

/ §\\_
” }\Lﬁw\
@%;opm =
Cblf_,% I /// O\ (//j

N’

GX120_007.cdr

e Varikliui jSilus, palaipsniui nustatykite droselinés sklendés
svirtj (2) j padétj <KOPEN>» (atidaryti).

3. Naudojimas

3.3.4 Variklio iSjungimas

MIN

GX120_006.cdr

¢ Nustatykite variklio apsuky valdiklj (3) j tuSCiosios eigos padétj
(«MIN>).

GX 120_008.cdr

e Pasukite variklio jungiklj (4) j padétj «OFF» (iSjungti).

OFF

GX 120_009.cdr

¢ Nustatykite degaly sklende (1) j padeétj «<OFF» (iSjungti).



3. Naudojimas

3.4 Naudojimas
Pavojus gyvybei del masinos apvirtimo arba nus-
lydimo.

Dél slidziy medziagy, nestabiliy krasty ar lygiy

pavirSiy masSina gali apvirsti arba nuslysti. Dél to gali-

mi sunkds ar mirtini suZalojimai.

+ Nuolydzius reikia jveikti atsargiai ir visada tiesia
kryptimi j virsy.

* Prie grioviy krasty ir iSkySy, taip pat pries klidtis nu-
kreipkite masing taip, kad iSvengtuméte apvirtimo ir
masinos operatoriaus suspaudimo pavojaus.

+ |Slaikykite pakankama atstuma iki tran$éjy krasty ir
Slaity.

+ Dera atsisakyti bet kokio masinos sauga neigiamai
veikiancio eksploatacijos pobadzio!

+ Nevaziuoti ant tvirto betono, sutvirtéjusios bitumi-
nés dangos, labai uz3alusio arba netvirto pagrindo.

Nelaimingo atsitikimo pavojus!
ISkart po uzvedimo masina pradeda veikti.

+ Gerai uzfiksuokite masing.

Sankabos apgadinimo pavojus.
+ Masing reikia eksploatuoti tik visu greiciu.
* Per trumpas pertraukas jjungti laisvaja eiga.

e Variklio uzvedimas.
¢ Vibroplokste galima naudoti tuoj pat, kai tik variklis sureaguo-

ja j trumpalaikj pagreitj.

¢ Nustatykite variklio apsuky svirtj ties maksimalios apkrovos

padétimi («kMAX»).

B1499005

10

¢ Tinkama operatoriaus buvimo vieta yra uz masinos.
e Masing valdykite naudodami rankeng, vairuokite stumdami j

Sona.
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3. Naudojimas

O

s o)

)=

 Rankena (1) galima uzfiksuoti darbinéje padétyje (2)".
1)Speciali jranga. Transportavimo komplektas

¢ Norint sustabdyti maSing, grei€io svirtj (1) reikia perstumti j
laisvosios eigos padét;.

B1499006

j 5> >~z _ STOP
: =

il [ g

7
'.——4-4/‘

B1499011

e Sustabdyti variklj (1).
e Uzdarykite degaly sklende. (2).

e Siaurose vietose rankeng (1) galima iki galo uzlenkti j priekj.

11



3. Naudojimas

3.5 Slydimo plok&te”

3.6

Darbo valandy skaitiklis”

B1499051

I

- —L

e T

|

B1499008

!

[

—

%

Tankinant grindinio danga rekomenduojama naudoti slydimo
ploksté (1). Taip bus iSvengta masinos ir tankinamos med, iagos
apgadinimo.

Ploksté galima sumontuoti be jrankio.
1)Speciali jranga.

Darbo valandy skaitiklis (1) gali bati naudojamas norint gauti ke-

letg informacijos

e Rodomi variklio alyvos ir oro filtro pakeitimo intervalai:

1. 2. 3.
Paslaugos sig-|Paslaugos sig- | Paslaugos sig-
nalizacija nalizacija nalizacija
Displéius CHG CHG CHG
piel olL oiL Air Filter
Intervalas 20 val. 100 val. 50 val.
Countdown |— 25 Vaﬂ'.‘ 25 vavl_.
anksciau anksciau

Mirksi laikotarpis 2 val.

e Eksploatacijos valandy (Visg valanda).

YsSpeciali jranga.

12
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3.7 Vandens purkétuvasl)

+ | vandens baka galima pilti tik vandens arba nuo

uzSalimo saugancio skyscio misinio.

¢ Esant uz8alimo pavojui, vandens purkstuva reikia
iStustinti ir pripilti nuo uzsalimo saugancio skyscio

misinio.

Wasser /
Water / Eau /

z
Ne—
i" Y

{

B1499055

e Valdyti sprinkleriui su rutuliniu voztuvu (3).
- Padetis «0» = Vandens purkStuvas jjungtas.
- Padetis «I» = Vandens purkStuvas iSjungtas.
1)Speciali jranga.

13

3. Naudojimas



4. Gabenimas

4.1 Veiimélisl) Naudojant vezimélj, vibroplokste galima lengvai gabenti trumpus
atstumus.
Suzalojimo pavojus. \R;H L
Jei maSina ilgiau stovi ant transportavimo vezimélio, @
taip pat — vaziuojant nelygiu arba Zemejanciu pagrin-
du, sumazéja masinos stabilumas. Masina gali ap- o=
virsti arba nuslysti.
+ Jei maSina turi stovéti ilgesnj laika, nestatykite jos
ant transportavimo vezimelio.
# Atsargiai vaziuokite nelygiu arba zeméjanciu pa- o
grindu. ®
® O
Suzalojimo pavojus.
Keliant ir nuleidziant masing kyla kojy suzalojimo pa- B
vojus!
+ Nestatykite kojy po pakelta pagrindo plokste.
B1499014

+ Avékite apsauginius batus.

1)Speciali jranga.

14

Nuspauskite grazulg (1) iki galo Zemyn.

Jtaisykite fiksavimo kaistj (2).

Atjunkite vezimélj (3) nuo fiksavimo jtaiso (4) ir nuleiskite ant
Zemés.

Paverskite vibroplokste, uZfiksave grazula jo priekiniame
kraSte. VeZimélis pasvyra po plokste.
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B1499015

¢ Naudodami grgzula, verskite vibroplokste atgal tol, kol ploksté
bus horizontaliai nuleista ant veZimélio. Dabar jrenginj galima

gabenti.

e Nugabene | reikiama vieta, atlikite veiksmus atvirksCia eilés

tvarka ir pritvirtinkite vezimél].

15

4. Gabenimas



4. Gabenimas

4.2 Pakrovimas ir gabenimas 4.2.1  Nuimkite rankeng
Pavojus gyvybei dél sitibuojangio krovinio! A Suzalojimo pavojus!
Suzalojimo pavojus dél netinkamo kélimo ir transpor- — ¢ Neeksploatuokite masinos be rankenos.
tavimo. + Po transportavimo reikia vél tinkamai pritvirtinti ran-

* Zmonéms negalima kena.

- @iti po siabuojanciu kroviniu, Valdymo svirtj galima nuimti, kad jrenginj bdty lengviau gabenti:
- stoveéti po sitbuojanciu kroviniu,

- vaziuoti ant sibuojancio krovinio. —
+ |sitikinkite, ar nekils pavojus Zmonéms.

# Atlikdami krovos darbus, naudokites tik pakanka-
mai tvirta ir saugia pakrovimo rampa.

+ PrieS naudodami patikrinkite kontaktinius taskus
(korpusa, kélimo Ziedus), ar jie neapgadinti ir nenu-
sidévéje. Sugadintas dalis tuoj pat pakeiskite nau-
jomis.

+ Apsaugokite jrenginj, kad jis nenuriedéty arba
nenuslysty ir neapvirsty.

+ Kraudami, pritvirtindami dirzais ir keldami jrenginj,
visada naudokite jrengtus kélimo taskus.

* Uzfiksuokite grgZula, prie$ kraudami ir gabendami

jrengin;. B1450016

¢ |Simkite sudedama vielokaistj (1).

Suzalojimo pavojus del korpuso perkrovos! e Truktelékite valdymo svirtj (2) j iSore ir jg iStraukite.
Keliant jrenginius, jei prireikia juos transportuoti arba

pakeisti buvimo padétj, galima susizaloti (pvz., nuga-
ra).

+ Masing galima kelti tik naudojant kéliklj.

e |taisykite sudedama vielokaiStj (1) atgal j iSgrazas, kad jos ne-
pamestuméte.

16
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4.2.2 Pakrovimas ir gabenimas

4. Gabenimas

B1499017

B1499018

e Noredami pakelti maSing, pakabinkite krano kablj (1) uz cen-

trinio tasko laikiklio (2).
Svorio vertés: Zr. skyriy «Techniniai duomenys».

17

e Pakrautg jrenginj privaloma tinkamai pritvirtinti.




5. Technine priezidra

5.

1 Bendro pobudZio pastabos

ROpestinga techniné prieziara:

8480 48 4038

Pailgina tarnavimo laika.
Pagerina veikima.
Sutrumpina prastovas.
Padidina patikimuma.
Sumazina remonto sgnaudas.

Vadovaukités saugos taisyklémis!

Techninés priezitros darbus galima atlikti tik tada, kai va-
riklis yra iSjungtas.

Prie$ atliekant techninés priezidros darbus, variklj ir
jrenginj reikia kruop3ciai nuvalyti.

Pastatykite jrenginj ant lygaus pavirSiaus ir paremkite jj,
kad jis neriedéty ir nenuslysty.

UZztikrinkite, kad darbo medZziagos ir pakeistos dalys baty
saugiai iSmestos, nedarant Zalos gamtai.

PrieS pradédami remontuoti elektros jranga, atjunkite
akumuliatoriy ir uzdenkite jj tinkamomis izoliavimo
medziagomis.

NesumaiSykite = akumuliatoriaus «TEIGIAMO» ir
«NEIGIAMO» poliy.

Nepaprastai svarbu apsaugoti kabelius, kuriais teka elek-
tros srové, nuo trumpojo jungimo.

Perdegusias kontrolines lemputes privaloma nedelsiant
pakeisti.

Plaudami jrenginj auk3to slégio vandens srove, nenu-
kreipkite srovés tiesiai j elektrines sudedamasias dalis.

Nuplove sudedamasias dalis, iSdZiovinkite jas suslégto
oro srove, kad nebaty elektros nuotékio ir dalys
nesuradyty.

Atlikdami variklio arba jrenginio suvirinimo darbus,
jzeminkite suvirinimo jrankj kuo arciau suvirinimo tasko
ir atjunkite akumuliatoriy.

18
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5. Technine priezitra

5.2 Techninés prieziaros grafikas

Intervalai Jeigu

Kasdien 100 val. g
batina

Techninés prieziGros darbai

Valykite jrenginj. (]

Patikrinkite variklio alyvos lygj”. °

Pakeiskite variklio alyva”. (%) °

Patikrinkite oro filtraf). (]

Pakeiskite oro filtro elementa”. (@)

Patikrinkite/pareguliuokite

5 . e °
voztuvo tarpel;”.

Suzadinimo generatorius:
Patikrinkite alyvos lyg;.

SuZadinimo generatorius:

)
Pakeiskite alyva”. °

Patikrinkite guminj slopintuva. [ ]

Patikrinkite pavaros dirza. [ ]

Stipriau uzverzkite varztines jungtis. [ & )

YZr. variklio naudojimo instrukcija.
“Maziausiai karta per metus.
3)Pirma karta.

4)Rekomendacija: Kartg per penkerius metus, o tuo atveju remonto.

19




5. Technine priezidra

5.3 Tepimo grafikas

. o L Keitimo intervalai . .
Tepimo taSkas Kiekis [darbo valandos] Tepimas Eil. Nr.

1. Variklis

APF 15/40 0.61 Pirma kartg po 20 val.; Variklio alyva 2-80601100
paskui kas 100 val. API SG-CE

APF 15/50 SAE 10W40

APF 20/50

2. Suzadinimo generatorius

APF 15/40 0.251 Rekomendacija: Variklio alyva 2-80601100

. API SG-CE
APE 15/50 Kartg per penkerius me- SAE 10W40

tus, o tuo atveju remonto

APF 20/50
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5. Technine priezitra

5.4

Alternatyvaus tepimo lentelé

ARAL

BP

CASTROL

ESSO

FUCHS
HONDA
KLEENOIL
PANOLIN
LIQUI MOLY

MOBIL

SHELL

TOTAL

TABC1003LT (A)

Variklio alyva

API SG-CE
SAE 10W40

Extra Turboral
SAE 10W40

Vanellus C6 Global Plus

SAE 10W40
Tection SAE 10W40

Ultra 10W40

Titan Unic MC

a. Delvac SHC

b. Mobil Super M 10W40
¢. Mobil Super S 10W40"

Engine Oil DG 1040

Rubia Polytrafic 10W-40

Variklio alyva
API SJ-CE
SAE 10W30

Castrol Power 1
Racing 4T 10W-30

TITAN CARGO
SAE 10W-30

4 Stroke Oil 10W30
API/SJ

SPECIAL TEC AA
10W-30

YPusiau sintetinés, mazo klampumo alyvos

“Biologinés universalios hidraulinés alyvos
Konkreciais atvejais reikia istirti mineraliniy hidrauliniy alyvy ir biologiniy hidrauliniy alyvy suderinamuma.
Liekamosios mineralinés alyvos turinys turi biti sumazintas atsizvelgiant j VDMA specifikacijg 24 569.

Pavary dézés
alyva su
JDMJ20C
Fluid HGS
Hydraulik TF-JD
Agri Trans Plus
Torque Fluid 56

Agrifarm
UTTO MP

a. Mobilfluid 424
b. Mobilfluid 426

Donax TD

Speciali hidrauliné
alyva ISO-VG 32

Vitam GF 32
Energol HLP-HM 32
Hyspin SP 32
Univis N 32

a. Renolin ZAF520
b. Plantohyd 32 S

Panolin HLP
Synth 327

Panolin HLP
Synth 327
Mobil DTE 24

Tellus T32

Transmission MP Azolla ZS 32

Hidr. alyva
HVLP 46

Vitam HF 46
Bartran HV 46
Hyspin
AVH-M 46
Univis N 46

Renolin
B 46 HVI

Univis N 46

Tellus T 46

Equivis ZS 46

ATF — alyva

ATF 22

Autran MBX

TQ-D

ATF 21611 1I-D

Titan ATF 3000

ATF 220

a. Donax TA
b. Donax TX

Fluide ATX

21




6. Technine prieziara (Variklis)

6.1 Svarbi pastaba 6.2 Kuro sistemos
+ Sioje instrukcijoje pateikiami tik kasdieniai techni- Pavojus gyvybei del degiy medziagy.
nes priezidros darbai. Vadovaukités variklio naudo- Benzinas yra labai degus ir sprogus. Pilant degalus
jimo instrukcija ir joje pateikiamais technines galimi nudegimai ir sunkas ar mirtini suzalojimai.

priezitros nurodymais ir intervalais.

22

+ Degalus pilkite tik iSjunge variklj.
+ Venkite atviros liepsnos.

*

Nerakykite.

*

Nepilkite degaly uzdaroje patalpoje.

*

Nejkvepkite degaly gary.

*

NeiSpilkite degaly; iSkart nuSluostykite iSpiltus de-
galus.

Aplinkos uZzterSimo pavojus del iSsipylusiy
degaly.

+ Neperpildykite degaly bako ir neiSpilkite degaly.

+ |Ssipylusius degalus reikia surinkti ir paSalinti pai-
sant vietiniy aplinkosaugos taisykliy.
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6. Technine priezitra (Variklis)

6.2.1 Kuro kokybé 6.2.3 Degaly pildymas

e Ais variklis yra sertifikuotas darbui su beSviniu benzinu, kurio Variklio apgadinimo pavojus.
siurblinis oktaninis skaiCius yra 86 arba didesnis (tyrimy okta- 0

ninis skaicius yra 91 arba didesnis). Naudojant nekokybiSkus ar uzterStus degalus gali bati

wstaba | @pgadintas variklis.
¢ Galite naudoti beSvinj benzing, kurio sudétyje yra ne daugiau pd o o -~ 5
kaip 10% etanolio (E10) arba 5% metanolio tario. . yaudloklte tik nurodytas specifikacijas atitinkancius
egalus.
e Be to, metanolyje turi bati kosolventy ir radijimo létikliy. N'gk q doki benzi ]
* Niekada nenaudokite seno ar u, teréto benzino, tai
¢ Naudodami degalus, kuriuose yra daugiau etanolio arba me- pat — alyvos ir benzino miéiniof P
tanolio, galite turéti problemy uzvedant variklj arba dirbant. Stebekite. kad | dedalu bak ‘ )
* Stebékite, ka egaly baka nepatekty nei purvo,
e Jis taip pat gali paZeisti metalines, gumines ir plastikines kuro nei vandens. Ldegaly anep . P

sistemos dalis.

e Varikliui Zalai ir darbo naSumo problemoms, kilusioms
deldegaly turinCiy didesn] etanolio arba metanolio kiekj, nei
nurodyta anks€iau, garantija netaikoma.

6.2.2 Degaly pylimo kiekis

L\i"sgnos ngg“o [Litry]  [JAV gal]
APF 15/40 | HONDA GX120UT3 2.0 0.53
APF 15/50 | HONDA GX120UT3 2.0 0.53
APF 20/50 | HONDA GX160UT2 3.1 0.82

B3299022

e |Sjunkite variklj.

¢ Nuvalykite vietg aplink degaly pildymo angos dangtel].

e Atsukite degaly pildymo angos dangtelj ir vizualiai patikrinkite
degaly lygj. Pripilkite degaly, jeigu degaly lygis yra pemas.

e Pilkite degaly iki degaly bake pazymétos apatinés maksima-
laus degaly lygio ribos. Nepripilkite per daug. Naudokite tik
besvinj automobilinj benzing.

e Jeigu degalai iSsiliety, pries uzvesdami variklj, batinai juos nu-
valykite.

e Tvirtai uzsukite bako dangtel].
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6. Techniné priezidra (Variklis)

6.3

Variklio alyvos

A

Démesio

>

Démesio

®

Nusideginimo pavojus.
Dirbant su karStu varikliu kyla nusideginimo pavojus.

+ Muavekite apsaugines pirstines.

SuZalojimo pavojus.

Dél ilgesnio salycio su variklio alyva galimi odos sudir-
ginimai.

+ Muavekite apsaugines pirstines.

+ Patekus ant odos reikia kruopsciai nuplauti vande-
niu ir muilu.

Zala aplinkai del eksploataciniy medziagy.

# Surinkite 3altg alyva ir paSalinkite jg taip, kad
nebdty padaryta zala gamtai.

+ Neleiskite, kad alyva iSsiliety ant grindy ir patekty j
kanalizacijos sistema.

+ Sugadintus tarpiklius tuoj pat pakeiskite naujais.

Variklio apgadinimo pavojus.

+ Eksploatuojant variklj alyvos lygiui nukritus Zemiau
minimalios Zymos arba esant aukS¢iau maksimali-
0s Zzymos, galima apgadinti varikl].

+ Tikrinant alyvos lygj variklis turi stoveéti horizontaliai,
jis turi bati iSjungtas pries keletg minuciy.

6.3.1 Patikrinkite / u, pildykite
e Pastatykite jrenginj ant horizontalaus pavirSiaus.
¢ |Sjunkite variklj.

B3297025

¢ |Ssukite alyvos pildymo angos dangtelj/lygio matuoklj (1) ir nu-
valykite jj.

e |kiSkite alyvos pildymo angos dangtelj/lygio matuoklj (1) j aly-
vos filtro kaklelj kaip pavaizduota, bet nejsukite jo, tada
iStraukite jj ir patikrinkite alyvos lygj.

¢ Jeigu alyvos lygis yra ties apatine ant lygio matuoklio esancia
ribine Zyma arba jos nesiekia, pripilkite rekomenduojamos
alyvos iki virSutines ribinés Zymos (alyvos pildymo angos apa-
tinio krasto). Nepripilkite per daug.

¢ |sukite alyvos pildymo angos dangtelj/lygio matuoklj (1).

24
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6.4

Oro filtras

A

A

Démesio

6. Technine priezitra (Variklis)

6.4.1 Patikrinkite / valykite

Gaisro ir sprogimo pavojus deél degiy medziagy.

+ Niekada nevalykite oro filtro jdékly benzinu ar
Zemos plidpsnio temperatdros valymo tirpalais.

+ Darbo srityje negalima rokyti.

* Vengti atviros liepsnos ir kibirks¢iy, gaisro ir sprogi-
mo pavojus!

Suzalojimo pavojus.

Dirbant su suslégtu oru j akis gali pakliati svetimkdniy.

+ NeSiokite apsauginius akinius.

+ Niekada nenukreipkite suslégto oro srauto |
Zmones ar j save.

4

B3297026

* Keisti filtro jdékla: °

- jei pazeistas filtro elementas,

- jeiyradrégny ar alyvuoty neSvarumy,
- jei susilpnéjo variklio galia,

- maziausiai kartg per metus.

+ Pasirapinkite, kad | oro kanalg ir karbiuratoriy °

nepatekty purvo.

+ Niekada neeksploatuokite variklio be oro filtro .

jdéklo.

25

Atsukite ir nuimkite sparnuotfjf vertle (1) nuo oro filtro dangte-
lio (2) ir nuimkite dangtel].

Atsukite ir nuimkite sparnuotfjf vertle nuo oro filtro (3) ir nuim-
kite filtrf.

IStraukite poroloninj filtrg (5) i$ popierinio filtro (4).

Patikrinkite oro filtry elementus ir pakeiskite juos, jeigu jie ap-

gadinti. Jeigu naudosite tuos pacius oro filtry elementus, juos

iSvalykite:

Popierinis oro filtro elementas

- ISpaskite filtro elementg (4) i$ vidinés puseés suslégtu oru
(nevirSykite 2 bar / 200 kPa).

Poroloninis oro filtro elementas

- I8plaukite Siltame muiliname vandenyje, iSskalaukite ir
palaukite, kol visiSkai iSdpius. Arba iSplaukite nedegiu
tirpikliu ir palaukite, kol visiSkai i8dZius.

- Pamerkite filtro elementa (5) j Svarig variklio alyva, tada
iSspauskite alyvos pertekliy. Jeigu porolone liks per daug
alyvos, uzvedus variklj, pradés rakti damai.

Drégnu skuduréliu nuvalykite purvg nuo oro filtro gaubto vidi-
nés puses ir dangtelio. Bukite atsargas, kad purvo nepatekty j
oro kanala, sujungta su karbiuratoriumi.

Dékite poroloninj oro filtro elementg (5) ant popierinio elemen-
to (4).

Sumontuokite surinktg oro filtrg. |sitikinkite, ar po oro filtru yra
tarpiklis.

Tvirtai utvertkite oro filtro sparnuotfjf vertle.

UZdékite oro filtro dangtelj (2) ir tvirtai uzverzkite sparnuotajg
verZle.



7. Techniné prieziara (MaSina)

7.1 Valymas 7.2 Srieginés jungtys
A Gaisro ir sprogimo pavojus del degiy medziagy. + Kiekviena karta demontavz, pakeiskite visas savai-
+ Niekada nenaudokite valymui benzino ar zemos me uzsifiksuojancCias verzles.
pliipsnio temperattros valymo tirpaly.
7.2.1 VerZimo jéga
+ Plaudami jrenginj auksto slégio vandens jrenginiu,
nenukreipkite sroveés tiesiai j elektrines sudedama-
sias dalis.
+ Plaudami jrenginj auksto slégio vandens jrenginiu,
nenukreipkite srovés tiesiai j oro filtra. M 4 3 2 4,4 3 5 4
M 5 6 4 8,7 6 10 7
M 6 10 7 15 " 18 13
M 8 25 18 36 26 43 31
M 10 49 36 72 53 84 61
M 12 85 62 125 92 145 106
M 14 135 99 200 147 235 173
M 16 210 154 310 228 365 269
M 18 300 221 430 317 500 368
M 20 425 313 610 449 710 523
M 22 580 427 830 612 970 715
B1499019 M 24 730 538 1050 774 1220 899
e Kasdien plaukite jrengin;. M 27 1050 774 1480 | 1092 | 1774 | 1308
¢ Nuplovus privaloma patikrinti visus kabelius, Zzarnas, jungtis ir || p 30 1420 | 1047 | 2010 | 1482 | 2400 | 1770
jungiamasias detales, ar viskas sandaru, néra atsilaisvinusiy RO ok

jungciy, nutrinty detaliy ir kity apgadinimy.
e Aptiktus gedimus reikia tuoj pat paSalinti.

e Visy varzty neapdorotais, netepamais pavirSiais verzimo

jéga.

e Vertés parodo 90 % naudojamos jégos, kai trinties koeficien-
tas P = 0,14.

e VerZzimo jégos vertés matuojamos dinamometrais.

e Pateiktos vertés netaikomos, kai naudojamas tepalas MoS2.

26
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7.2.2 Patikrinkite sriegines jungtis

B1499020

¢ Naudojant vibravimo jrenginius, svarbu reguliariai tikrinti, ar
tvirtai uzverztos varztinés jungtys.

e Vadovaukités verzimo jégos vertémis.

7. Technine priezitra (MaSina)

7.3  Tikrinti guminj buferj

B1499021

e Patikrinkite, ar guminis buferis
- nejtrikes, taip pat —
- ar tvirtai laikosi.

e Jei apgadintas, iOkart pakeiskite.
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7. Technine priezidra (MaSina)

7.4 Pavaros dirzo

SuZzalojimo pavojus.

>

Veikiant atvirai dirZinei pavarai kyla suspaudimo pa-

vojus.

+ Neuzveskite variklio be dirzo apsaugos.

& Svarbu uztikrinti, kad laikiklis taip pat bdty
uZzmautas ant guminio slopintuvo kontaktiniy
pavirSiy, o ne vien uztempti guminiai elementai, ku-
rie atSoka atgal. Jeigu reikia, atsargiai kelis kartus
pakalkite guminius slopintuvus plaktuku.

* Po 25 darbo valandy dar kartg patikrinkite pavaros
dirZzo jtempima. Pareguliuokite jtempima, jeigu rei-
kia.

X=10 mm

‘ <L
81499023

®
o ©)

:Q @

i

B1499022

¢ Nuimkite pavaros dirzo apsauginj gaubtg (1).

28

e Patikrinkite pavaros dirZzo (2) jtempima ir bukle.
e Atsukite iSoréje esancias guminiy slopintuvy verZles (3).
e Patraukite variklio korpusa atgal.

X = mazdaug 10 mm (0.4 in).

e Abu slopintuvai turi bati vienodai i§ anksto jtempti.
e UZsukite verZles.

e UZveskite pavarg rankiniu bodu ir dar kartg patikrinkite

jtempima; jeigu reikia, sureguliuokite.

e Veél uzdékite pavaros dirzo apsauginj gaubta.

2-00002047LT (B) © Ammann Group 05/2021
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7.5

SuZadinimo generatorius

Démesio

>

Aplinka

7.5.1

Atliekant darbus prie suzadintuvo kyla pavojus
nusideginti dél karstos alyvos.

+ Déveékite apsaugine jrangg (maveékite pirstines).

# | étai ir atsargiai atsukite alyvos iSleidimo varzta,
kad iSleistuméte sleg;.

Zala aplinkai dél eksploataciniy medziagy.

* Surinkite Saltg alyva ir paSalinkite jg taip, kad
nebdty padaryta Zala gamtai.

+ Neleiskite, kad alyva iSsiliety ant grindy ir patekty j
kanalizacijos sistema.

* Alyva reikia keisti, kai pavary dézés alyva yra Silta

Alyvos lygio tikrinimas

"

B1499024

@ —min

e |Ssuki

te alyvos iSleidimo kamstj (1).

e Alyvos lygis privalo siekti apatinj sriegio krasta (min.).

e |sukite alyvos iSleidimo kamstj (1).

7. Technine priezitra (MaSina)

7.5.2 Alyvos keitimas

B1499025

e |3sukite alyvos iSleidimo kamstj (1).

o |3leiskite seng alyva.

e Pripilkite naujos pavary dézés alyvos.
Alyvos kiekis ir kokybé: Zr. tepimo grafika.

e |sukite alyvos iSleidimo kamstj (1).

29



8. TrikCiy Salinimas

8.0.1 Bendroji informacija

Vadovaukités saugos taisyklémis

Remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ir jgalioti asme-
nys (mechanikai, kurie specializuojasi statybiniy ir
Zemes ukio jrenginiy srityje).

Gedimy atveju privaloma vadovautis naudojimo ir techni-
neés priezidros instrukcijomis, kuriose nurodyta, kaip tin-
kamai jrenginj naudoti ir techniskai priziareti.

Jeigu nepavykty nustatyti gedimo priezasties arba jo su-
taisyti, kreipkités | jgaliotajj ,,Ammann“ techninés
priezitros centra.

Visada pirmiausiai patikrinkite labiausiai tikétinas
gedimy priezastis (saugiklius, Sviesos diodus ir pan.).

30
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8. TrikCiy Salinimas

8.0.2 Gedimy lentelé

Galima prieZastis Atitaisymo budas Pastabos

Variklis neuzsiveda

Troksta degaly. Pripilkite degaly.
UZdaryta degaly sklende. Nustatykite degaly sklende j padétj ,OPEN*
(atidaryti).
| karbiuratoriy netiekiama degaly. Patikrinkite.
Variklio jungiklis yra padétyje ,OFF* Pasukite variklio jungiklj j padétj ,ON* (jjungti).
(iSjungti).
Uzdegimo Zvakeé nejskelia kibirksties. Patikrinkite Nuimkite Zvakes jungtj. Nuvalykite uzdegimo zvakes

pagrinda.
|taisykite uzdegimo zvake zvakés jungtyje.
Pridekite uzdegimo zvakeés elektrodg prie bet kurios

variklio vietos, iStraukite starterio kabelj ir patikrinki-
te, ar susidaro kibirkstis.

Honda GX 100_10

Nera kibirkSties

> pakeiskite zvake.

Yra kibirkstis

> jtaisykite Zvake ir pabandykite uzvesti variklj.

Jeigu variklis vis tiek neuzsiveda, kreipkités j jgaliotajj ,Ammann“ arba ,Honda" techninés priezitros centra.

Sumazejo variklio galia

UZsikim$o oro filtras I1Svalykite oro fitlrg; jeigu reikia, pakeiskite _

Variklis veikia, bet jrenginys nejuda j priekj

Nepakankamai jtemptas pavaros dirZzas | Labiau jtempkite pavaros dirzg
Nutriiko pavaros dirzas Pakeiskite pavaros dirza

Nusidevejo iScentrinés jegos sankabos | Pakeiskite jdeklus ir spyruokles
jdéklas
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9. Saugoti

9.0.1 Saugoti

Kai uzdarymo masinos ilgg laika (daugiau nei 6 savaites) reikia
pastatyti ant lygaus stabilus, tvirto pagrindo ant padéklo.

Sandéliavimo patalpa turi b{ti sausa ir apsaugota.
e Aplinkos temperatara turi bati tarp 0 °C ir 45 °C temperatdroje.
e Masina prie$ saugoti
- kruopsciai iSvalyti
- iSnagrinéti, ar néra nuotékiy ir Zalos; paSalinti bet kokius
defektus.
- padengti su brezentu.

9.0.2 Paleidimas

e Prie$ iS naujo uzvesdami maSing
- nutekéjimas,
- sugedes arba nesandarus hidraulines Zarnas arba
- nagrinéti kitus nuostolius.

e Alinti aptiktus gedimus.

e Patikrinkite ir priverZkite visas sriegines jungtis.

32
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Daugiau informacijos apie produktus ir paslaugas galite rasti svetaineje
www.ammann.com

Medziagos ir techninés specifikacijos gali bati keiiami be iSankstinio perspéjimo.
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