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Turite klausimų ar reikalinga pagalba? 
www.ariens.com 

Įrenginio dalių žinyną galite rasti ir nemokamai 
parsisiųsti arba įsigyti: www.ariens.com. 

 

Instrukcija (vertimas iš anglų kalbos) SVEIKI 
 

 
 

Sveikiname įsigijus ir prisijungus prie „Ariens“ šeimos! Kiekviena „Ariens“ linijos mašina yra 
sukurta  ilgaamžiam ir neprilygstamam našumui. Mes esame įsitikinę, kad jūsų mašina bus 
jūsų šeimos narys daugybę metų. 

 

 

REGISTRUOKITE SAVO GAMINĮ! 
Labai svarbu užregistruoti gaminį pirkimo 
metu. Gaminio registracija aktyvina garantiją ir 
sukuria ryšių kanalą iš „AriensCo“. 
Modelį ir serijos numerį rasite ant įrenginio 
lipduko ir užregistruokite juos  čia: 
www.ariens.com. Lipduko vieta nurodyta 1 
paveiksle. Atkreipkite dėmesį, kad pirminis 
pardavėjo atstovas jau galėjo užregistruoti 
gaminį pirkėjo vardu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelio ir serijos numerio 
lipdukas 

1 pav. 

Įrašykite modelio numerį čia. 
 
 

 
Įrašykite serijos numerį čia. 

ŽINYNAI 
Prieš eksploatuodami įrenginį ar atlikdami jo 
techninės priežiūros darbus, atidžiai ir iki galo 
perskaitykite su įrenginiu pateiktus žinynus. 
Juose pateiktos saugos instrukcijos ir svarbi 
informacija apie įrenginio valdiklius. 
Šio įrenginio varikliui yra skirtas atskiras 
žinynas. Variklio techninės priežiūros 
rekomendacijas rasite variklio žinyne. Prireikus 
pakeisti žinyną, kreipkitės į variklio gamintoją. 
Jūsų atstovas privalo peržiūrėti šiame žinyne 
esančią svarbią informaciją prieš įrenginio 
pristatymą arba pristačius. Jūs atsakote už tai, 
kad perskaitysite ir suprasite visus žinynuose 
esančius saugos įspėjimus ir instrukcijas. Jei 
nesupratote ar kyla sunkumų laikantis 
instrukcijų, kreipkitės pagalbos į savo „Ariens“ 
atstovą. Norėdami rasti artimiausią „Ariens“ 
atstovą, eikite į šią svetainę: www.ariens.com. 

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO 
PAREIŠKIMAS 
„Ariens“ pasilieka teisę nutraukti gaminių 
tiekimą, juos keisti ir tobulinti bet kuriuo metu, 
be viešo pranešimo ar įsipareigojimo. Šiame 
žinyne esantys aprašymai ir specifikacijos 
galiojo spausdinant. Šiame žinyne aprašyta 
įranga gali būti pasirenkama. Kai kurie 
paveikslai gali netikti jūsų įrenginiui. 
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  SAUGA  

Perskaitykite šias saugos taisykles ir atidžiai 
jų laikykitės. Jei nesilaikysite šių taisyklių, 
galite prarasti įrenginio valdymą, galimas 
sunkus jūsų pačių ar pašalinių sužalojimas ar 
mirtis, žala turtui arba mašinai. 

PRAKTIKA IR TEISĖ 
Laikykitės įprastų saugaus darbo įspėjimų. 
Sužinokite jūsų vietoje taikomas taisykles ir 
teises. Visuomet laikykitės šiame žinyne 
aprašytų praktikų. 

IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ 
KONTROLĖS SISTEMA 
Šioje įrangoje ir (arba) jos variklyje gali būti 
išmetamųjų teršalų ir degalų garavimo išlakų 
kontrolės sistemos komponentų, kurie turi 
atitikti JAV aplinkos apsaugos agentūros 
(EPA) ir (arba) Kalifornijos oro išteklių 
valdybos (angl. CARB) reglamentus. Jei 
neįgaliotasis personalas neteisėtai keičia 
išmetamųjų teršalų kontrolės sistemą ir 
komponentus, galimos didelės baudos arba 
nuobaudos. Išmetamųjų teršalų kontrolės 
sistemą ir komponentus gali reguliuoti tik 
„Ariens“ atstovas arba įgaliotasis variklio 
gamintojo techninės priežiūros centras. Dėl 
išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos ir 
komponentų kreipkitės į „Ariens“ įrangos 
pardavėją. 

REIKALINGAS OPERATORIAUS 
APMOKYMAS 

Perskaitykite ir supraskite 
eksploatavimo žinyną ir ant 
įrenginio esančius lipdukus. Ši 
informacija yra skirta jūsų 
saugumui ir tinkamam įrangos 
naudojimui. 
Šių instrukcijų ir įspėjimų 

nepaisymas gali baigtis mirtimi arba sunkiu 
sužalojimu. Jei įsigijote šį gaminį iš  „Ariens“ 
atstovo, atstovas gali jus apmokyti. 
Susipažinkite ir supažindinkite bet kuriuos 
operatorius su visais valdikliais ir saugiu šio 
įrenginio savybių naudojimu. Jei skolinate, 
nuomojate ar parduodate šį gaminį kitiems, 
perduokite ir visus žinynus. 
Kilus bet kokiems klausimams, kreipkitės į 
mūsų klientų techninės priežiūros liniją 920-
756-4688 arba susisiekite su mumis: 
www.ariens.com. Nenaudokite šios įrangos 
jei perskaitę eksploatavimo žinyną ir ant 
korpuso esančius lipdukus turite bet kokių 
klausimų apie saugų šio gaminio naudojimą. 

 

ĮSPĖJIMAS: NESUSIŽEISKITE. 
Šis sniego valytuvas gali 
sutraiškyti ar nupjauti kūno 
dalis. Žinyne pateiktų saugos 
instrukcijų ir lipdukų 
nepaisymas gali baigtis rimtu 
sužalojimu arba mirtimi. 
Prieš palikdami darbo 
vietą,VISUOMET išjunkite 
sraigtą, sustabdykite įrenginį ir 
variklį, ištraukite raktą ir leiskite 
judamosioms dalims sustoti. 

SAUGOS PERSPĖJIMO SIMBOLIS 
 

Tai yra saugos perspėjimo 
simbolis. Jis reiškia: 
• DĖMESIO! 
• TAI SUSIJĘ SU JŪSŲ 

SAUGUMU! 
Pamatę šį simbolį: 
• BŪKITE BUDRŪS! 
• ATKREIPKITE DĖMESĮ Į 

PRANEŠIMĄ! 

SIGNALINIAI ŽODŽIAI 
Viršuje pateiktas saugos perspėjimo simbolis 
ir signaliniai žodžiai, nurodyti apačioje, yra 
naudojami ant lipdukų ir šiame žinyne. 
Perskaitykite ir supraskite visus saugos 
pranešimus. 

1. Pavojus 
 

PAVOJUS: nurodo 
GRESIANČIĄ PAVOJINGĄ 
SITUACIJĄ! Neišvengus 
situacijos, ĮVYKS mirtis arba 
sunkus sužalojimas. 

2. Įspėjimas 
 

ĮSPĖJIMAS: nurodo 
POTENCIALIAI PAVOJINGĄ 
SITUACIJĄ! Neišvengus 
situacijos, GALIMA mirtis arba 
sunkus sužalojimas. 

3. Perspėjimas 
 

PERSPĖJIMAS: nurodo 
POTENCIALIAI  PAVOJINGĄ 
SITUACIJĄ! Neišvengus  situacijos, 
GALIMAS nesunkus arba vidutinio 
sunkumo sužalojimas. Taip pat gali 
būti naudojamas norint įspėti apie 
nesaugią praktiką. 

 

SAUGA 
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4. Pastaba 
PASTABA: nurodo informaciją arba 
procedūras, kurios yra svarbios, tačiau 
nesusiję su pavojumi. Nesilaikant galima 
turtinė žala. 

5. Svarbu 
SVARBU: nurodo bendrąją informaciją, į 
kurią verta atkreipti ypatingą dėmesį. 

SAUGOS LIPDUKAI 
Saugos lipdukai ant jūsų mašinos yra 
vaizdiniai svarbios šiame žinyne pateiktos 
saugos informacijos priminimai. Visus ant 
įrenginio esančius pranešimus būtina 
suprasti iki galo ir atidžiai jų laikytis. Ant 
mašinos esantys saugos lipdukai paaiškinti 
toliau. 
Visuomet pakeiskite dingusius ar pažeistus 
saugos lipdukus. Atsarginio lipduko 
informacija yra pateikta mašinos dalių 
žinyne. Lipdukus galima užsisakyti iš 
atstovo. 
Saugos lipduko vieta nurodyta 2 paveiksle. 

Saugos lipdukų vietos 

Saugos lipdukų aprašymai 

 

1 
 

3 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 pav. 08000519B 

Dėvėkite tinkamą klausos 
apsaugą. 

Skaitykite eksploatavimo žinyną.

Sustabdykite variklį, ištraukite 
raktą ir perskaitykite žinyną 
prieš atlikdami bet kokius 
remonto ar reguliavimo darbus. 

   

NIEKUOMET nenukreipkite 
srauto į asmenis ar nuosavybę, 
kuriuos gali sužeisti ar sužaloti 
išmesti objektai. 
 
Eksploatavimo metu neleiskite 
žmonių prie įrenginio. Neleiskite 
vaikų į darbo zoną; juos turi 
prižiūrėti  atsakingas 
suaugusysis. 

Kamščių šalinimui naudokite tik 
valymo įrankį. NIEKUOMET 
nedarykite to rankomis. 

Pavojus! 

1. PERSPĖJIMAS! 
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SAUGOS TAISYKLĖS 
Toliau pateiktos saugos instrukcijos 
paremtos Amerikos nacionalinio standartų 
instituto B71.3 specifikacijomis, kurios 
galiojo gamybos metu. 

2. PAVOJUS! 

 
 

Pavojus! 
 
 
 

SUKAMOSIOS DALYS! 
Kamščių šalinimui naudokite 
tik valymo įrankį. 
NIEKUOMET nedarykite to 
rankomis. 

 
Greitaeigis sraigtas ir (arba) 
sparnuotė sukasi išmetimo 
latako angos apačioje. Prieš 
šalindami kamščius ar 
imdamiesi techninės 
priežiūros darbų palaukite, 
kol visos judamosios dalys 
sustos. 

Mokymas 

Prieš eksploatuodami šį įrenginį, 
perskaitykite, supraskite ir laikykitės visų 
ant mašinos ir žinyne (-uose) nurodytų 
instrukcijų. Gerai susipažinkite su valdikliais 
ir išmanykite tinkamą įrangos naudojimą. 
Žinokite, kaip sustabdyti įrenginį ir greitai 
išjungti valdiklius. 
Niekuomet neleiskite vaikams eksploatuoti 
įrangos, žaisti ant įrangos ir šalia jos. 
Niekuomet neleiskite suaugusiesiems 
eksploatuoti įrangą be tinkamos instrukcijos. 

Į eksploatavimo vietą neleiskite kitų 
asmenų, ypač mažų vaikų. Būkite budrūs ir 
išjunkite įrenginį atėjus vaikams. 

Būkite atsargūs, kad nepaslystumėte ar 
nenukristumėte, ypač eksploatuodami  
sniego valytuvą atbuline eiga. 

Prieš imdamiesi montavimo, techninės ar 
eksploatacinės priežiūros darbų, visuomet 
ištraukite raktą ir (arba) uždegimo žvakės 
laidą. Netyčinis variklio paleidimas gali 
sukelti mirtį arba sunkų sužalojimą. 
Norėdami suprasti įrenginį, darbo zoną ir 
visus saugos lipdukus, apeikite aplink 
įrenginį ir apžiūrėkite jį. 

Supraskite, kaip eksploatuoti visus 
valdiklius, valdiklių funkcijas ir kaip 
SUSTABDYTI įvykus avarijai. 

 

3. PAVOJUS! 

 
Pavojus! 

 
 

SUKAMOSIOS DALYS! 
Laikykitės toliau nuo sraigto 
varikliui veikiant. 
• Skaitykite eksploatavimo 

žinyną. 
• Eksploatuoti leiskite tik 

tinkamai apmokytam 
suaugusiajam, 
niekuomet – vaikams. 

• Prieš palikdami darbo 
vietą dėl bet kokios 
priežasties, sustabdykite 
variklį ir ištraukite 
uždegimo raktą. 

• Visi valdikliai, apsaugai 
ir saugos įtaisai turi būti 
tinkamai prižiūrimi ir 
veikiantys. 

• NIEKUOMET 
nenukreipkite srauto į 
asmenis ar nuosavybę, 
kuriuos gali sužeisti ar 
sužaloti išmesti 
objektai. 

 

Paruošimas 

Prieš eksploatavimą visuomet atidžiai 
patikrinkite šoninius ir tarpus iš viršaus. 

Eksploatuodami šalia gatvių ar šaligatvių, 
visuomet atkreipkite dėmesį į eismą. 

Atidžiai patikrinkite vietą, kurioje naudosite 
įrangą, ir pašalinkite visus durų kilimėlius, 
roges, lentas, žaislus, laidus ir kitus 
pašalinius objektus. 

Prieš paleisdami variklį, išjunkite visas 
sankabas ir perjunkite į neutraliąją padėtį. 

Visiems įrenginiams su elektriniais varikliais 
arba elektrinio paleidimo varikliais 
naudokite ilginamuosius laidus ir kištukinius 
lizdus, kaip nurodo gamintojas. 
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 Su degalais elkitės atsargiai; jie yra labai degūs. 

• Naudokite patvirtintą degalų talpyklą. 

• Niekuomet nepilkite degalų į  veikiantį variklį 
arba karštą variklį. 

• Pripilkite degalų lauke, labai atsargiai. 
Niekuomet nepilkite degalų į talpyklą patalpų 
viduje. 

• Niekuomet nepripildykite talpyklų transporto 
priemonės viduje, sunkvežimyje ar 
priekaboje su plastikiniu įdėklu. Prieš 
pripildydami visuomet padėkite talpyklas ant 
žemės, toliau nuo transporto priemonės. 

• Jei įmanoma, išimkite dujomis varomą įrangą 
iš sunkvežimio arba priekabos ir pripildykite 
ant žemės. Jei tai neįmanoma, tuomet 
pripildykite tokią įrangą ant priekabos su 
kilnojama talpykla, o ne naudodami benzino 
įpylimo kolonėlės pistoletą. 

• Laikykite  pistoletą prie degalų talpyklos krašto 
arba talpyklos angos tol, kol pripildysite. 
Nenaudokite pistoleto užrakinimo-atrakinimo 
įtaiso. 

• Tvirtai uždėkite benzino dangtelį ir nuvalykite 
išpiltus degalus. 

• Degalams išsiliejus ant drabužių, nedelsiant 
persirenkite. 

Sureguliuokite sraigto ir (arba) sparnuotės korpuso 
aukštį, kad pašalintumėte žvyrą ar skaldos paviršių. 

Niekuomet nebandykite daryti pakeitimų varikliui 
veikiant (išskyrus atvejus, kai rekomenduoja 
gamintojas). 

Prieš valydami sniegą visuomet leiskite įrenginiui ir 
varikliui prisitaikyti prie lauko temperatūros. 

 

Išmesti objektai gali sužaloti. Patikrinkite, ar 
krovimo aikštelės, rampos ar grindys yra be 
trūkumų. Venkite nelygių darbo zonų ir nelygių 
vietovių bei būkite pasirengę nematomiems 
pavojams. 
Būkite ypač atsargūs dirbdami žvyro keliuose, 
takuose ar gatvėse, ar juos kirsdami. 
Būkite pasirengę nematomiems pavojams arba 
eismui. 
Atsitrenkę į pašalinį objektą, sustabdykite 
variklį, nuimkite uždegimo žvakės laidą, 
atjunkite elektrinių variklių laidą, atidžiai 
patikrinkite, ar sniego valytuvas nepažeistas ir 
pataisykite gedimą prieš iš naujo paleisdami ir 
eksploatuodami sniego valytuvą. 

Jei įrenginys pradeda neįprastai vibruoti, 
sustabdykite variklį ir nedelsiant išsiaiškinkite 
priežastį. Vibracija įprastai yra įspėjimas apie 
gedimą. 

Sustabdykite variklį, kai paliekate darbo vietą, 
prieš atkimšdami sraigto ir (arba) sparnuotės 
korpusą arba išmetimo lataką, ir atlikdami bet 
kokius remonto, reguliavimo ar patikros 
darbus. 

Valydami, remontuodami ar tikrindami sniego 
valytuvą, sustabdykite variklį ir įsitikinkite, kad 
sraigtas ir (arba) sparnuotė bei visos 
judamosios dalys sustojo. Atjunkite uždegimo 
žvakės laidą ir laikykite laidą toliau nuo žvakės, 
kad kas nors netyčia nepaleistų variklio. 

Nepaleiskite variklio patalpų viduje, išskyrus 
tada, kai variklis įjungiamas norint 
transportuoti sniego valytuvą iš arba į pastatą. 
Atidarykite lauko duris; išmetamosios dujos 
yra pavojingos. 

Niekuomet neeksploatuokite sniego 
valytuvo be tinkamų apsaugų ir kitų 
veikiančių saugos įtaisų. 

Eksploatuodami šį įrenginį nestovėkite 
šalia išleidimo vietos. 

Niekuomet nekreipkite srauto į žmones ar 
vietas, kur galimi sužalojimai arba turtinė žala 
dėl išmestų objektų. Neleiskite artyn vaikų ir 
kitų žmonių. 

Neperkraukite mašinos bandydami greičiau 
valyti sniegą. 

Niekuomet neeksploatuokite mašinos dideliu 
transportavimo greičiu ant slidžių paviršių. 
Pažiūrėkite atgal ir būkite atsargus 
eksploatuodami atbuline eiga. 
Neeksploatuokite atbuline eiga, nebent tai yra 
būtina. Atgal važiuokite lėtai, pažiūrėkite atgal 
ir žemyn prieš važiuodami atgal ir važiavimo 
metu. 
Nevežkite keleivių. 

 

Eksploatavimas 

Prieš paleisdami variklį išjunkite visus 
valdiklius. 

Niekada nepalikite veikiančio įrenginio be 
priežiūros. Prieš palikdami įrenginį, visuomet 
sustabdykite variklį ir ištraukite raktą, kad 
išvengtumėte neteisėto naudojimo. 
Nekiškite rankų ar pėdų arti ar po 
sukamosiomis dalimis. Visada laikykitės 
toliau nuo išmetimo angos. 

Judamosios ir (arba) sukamosios dalys gali 
nupjauti kūno dalis, pavyzdžiui, pirštus arba 
ranką. NIEKUOMET nekiškite rankų, kitų kūno 
dalių ar drabužių arti bet kurių judamųjų dalių 
įrenginiui veikiant. 
Visuomet laikykite rankas toliau nuo 
suspaudimo vietų. 

Nelieskite dalių, kurios dėl veikimo gali būti 
karštos. Prieš bandydami atlikti priežiūros, 
reguliavimo ar techninės priežiūros darbus 
leiskite dalims atvėsti. 
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 Nenaudodami įtaiso ir važiuodami iš vienos 
darbo zonos į kitą atjunkite įtaisą. 

Transportuodami sniego valytuvą arba jo 
nenaudodami, išjunkite sraigto ir (arba) 
sparnuotės maitinimą. 

Naudokite tik sniego valytuvo gamintojo 
patvirtintus įtaisus ir priedus (pavyzdžiui, 
ratų svoriai, atsvarai ar kabinos). 

Šiame gaminyje yra įrengtas vidaus 
degimo variklis. Nenaudokite įrenginio 
netvarkingoje, miškingoje ar krūmingoje 
vietovėje, nebent išmetimo sistemoje yra 
įrengtas kibirkštinis iškroviklis, atitinkantis 
vietinius, valstybinius arba federalinius 
įstatymus. Operatorius privalo palaikyti 
kibirkštinio iškroviklio našumą, jei 
naudojamas. 
Niekuomet neeksploatuokite sniego 
valytuvo esant prastam matomumui ar 
apšvietimui. Visuomet stovėkite tvirtai ir 
tvirtai laikykitės už rankenų. Eikite, 
niekada nebėkite. 
Niekuomet neeksploatuokite įrenginio 
pavartoję arba vartodami vaistus, narkotikus 
arba alkoholį. Saugiam eksploatavimui 
reikalingas visiškas susikaupimas ir 
dėmesys. 
Niekuomet neleiskite niekam 
eksploatuoti šio įrenginio esant 
sutrikusiam dėmesiui ar koordinacijai. 

Niekada nelieskite karšto variklio ar 
duslintuvo. 
Venkite sąlyčio su aštriomis 
briaunomis, nes jos gali įpjauti. 

Nemeskite sniego aukščiau nei reikia. 

 

Techninė priežiūra ir sandėliavimas 

Pritvirtinkite įrenginį, kad jis neapvirstų 
techninės priežiūros metu. 

Prieš valydami, šalindami kamščius ar 
atlikdami patikras, remonto darbus ir pan., 
išjunkite sankabą (-as), sustabdykite 
variklį, ištraukite raktą, leiskite 
judamosioms dalims sustoti ir karštoms 

dalims – atvėsti. 
Reguliariai tikrinkite, ar tinkamai priveržti 
sraigtiniai ir kiti varžtai, kad įsitikintumėte, 
jog įrangos darbinė būklė yra saugi. 

Dažnai tikrinkite sankabos ir 
stabdžio veikimą. 

Nekeiskite variklio reguliatoriaus nustatymų 
ir neviršykite variklio greičio. 

Reguliuokite ir techninės priežiūros darbus 
atlikite taip, kaip reikalaujama. Atleidus 
sankabos svirtis varančiųjų ratų ir sraigto ir 
(arba) sparnuotės judėjimas turi greitai 
sustoti. 
Visuomet palaikykite saugias įrenginio 
eksploatavimo sąlygas. Pažeistas arba 
nusidėvėjęs duslintuvas gali sukelti gaisrą 
arba sprogimą. 
Neleiskite, kad įrenginyje kauptųsi ledas ir 
kitos nuolaužos. Išvalykite alyvos ir degalų 
nuotėkius. 
Visuomet suremontuokite ir saugiai 
pritvirtinkite saugos konstrukcijas, 
apsaugus ir plokštes. Niekada 
nemodifikuokite ir nenuimkite saugos 
įtaisų. 
Niekada nesandėliuokite mašinos, jei jos 
degalų bake yra degalų, pastato viduje, 
kuriame yra uždegimo šaltinių, pavyzdžiui, 
karšto vandens šildytuvų, šildytuvų ar 
drabužių džiovyklių. Prieš sandėliuodami 
uždaroje vietoje ar uždengdami įrenginį, 
uždarykite degalų vožtuvą ir leiskite varikliui 
visiškai atvėsti. 
Jei ketinate sniego valytuvą sandėliuoti ilgą 
laiką, visada remkitės svarbia informacija 
eksploatavimo žinyne. 

Prižiūrėkite arba prireikus pakeiskite 
saugos etiketes ir etiketes, kuriose 
pateiktos instrukcijos. 
Po sniego valymo leiskite mašinai veikti 
kelias minutes, kad sraigtas ir (arba) 
sparnuotė neužšaltų. 

 

Užsikimšusio išmetimo latako valymas 

Rankų kontaktas su sukamuoju sraigtu ir 
(arba) sparnuote išmetimo latako viduje yra 
pati dažniausia su sniego valytuvais susijusi 
sužalojimo priežastis. Niekada nevalykite 
išmetimo latako ranka. 

Norėdami išvalyti lataką: 
1. IŠJUNKITE VARIKLĮ! 
2. Palaukite 10 sekundžių norėdami 

įsitikinti, kad sraigtas ir (arba) 
sparnuotės mentės nustojo suktis. 

3. Visada valykite valymo įrankiu, o ne 
rankomis. 
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Degalai 

NEPALEISKITE variklio uždaroje vietoje. 
Visada užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Variklio 
išmetami dūmai gali sukelti sužalojimą ar 
mirtį. 

Degalai yra labai degūs ir jų garai yra 
sprogūs. Elkitės atsargiai. Naudokite tik 
patvirtintą benzino talpyklą su tinkamo 
dydžio dozavimo vamzdeliu. 

Nerūkyti, nekelti kibirkščių, neįžiebti liepsnų. 
Prieš imdamiesi techninės priežiūros darbų, 
visuomet leiskite varikliui atvėsti. 
Niekada nepripildykite degalų bako varikliui 
veikiant arba jei jis yra karštas po 
eksploatavimo. 

Asmeninė apsauga 
Neeksploatuokite įrangos nedėvėdami 
tinkamų žieminių drabužių. Nedėvėkite 
laisvų drabužių, kuriuos gali įtraukti 
judamosios dalys. Dėvėkite avalynę, kuri 
padės tvirčiau stovėti ant slidžių paviršių. 
Dėvėkite tinkamą apsauginę įrangą, 
įskaitant apsauginius akinius su šoniniais 
skydeliais ir apsaugines pirštines. 

Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų, 
susiriškite plaukus, kuriuos gali įtraukti 
sukamosios dalys. 

NIEKADA nebandykite atkimšti ar valyti 
įrenginio varikliui veikiant. Sukamasis 
sraigtas ir (arba) sparnuotė gali sukelti rimtą 
sužalojimą. 
Apsaugokite akis, veidą ir galvą nuo 
objektų, kuriuos gali išmesti įrenginys. 
Dėvėkite tinkamą klausos apsaugą. 
Visuomet dėvėkite apsauginius akinius arba 
akių skydelius eksploatavimo metu arba 
atlikdami reguliavimo ar remonto darbus, kad 
apsaugotumėte akis nuo pašalinių objektų, 
kuriuos gali išmesti mašina. 

 

Niekuomet nepilkite ar neišpilkite degalų 
bako patalpų viduje. 
Tvirtai uždėkite degalų dangtelį ir 
išvalykite išpiltus degalus. 
Niekuomet nepripildykite degalų talpyklų 
transporto priemonės viduje, sunkvežimyje 
ar priekaboje su plastikiniu įdėklu. Prieš 
pripildydami visuomet padėkite talpyklas ant 
žemės, toliau nuo transporto priemonės. 
Jei įmanoma, išimkite dujomis varomą 
įrangą iš  sunkvežimio arba priekabos ir 
pripildykite ant žemės. Jei tai neįmanoma, 
tuomet pripildykite ant priekabos su 
kilnojama talpykla, o ne naudodami benzino 
įpylimo kolonėlės pistoletą. 
Laikykite pistoletą prie degalų talpyklos 
krašto arba talpyklos angos tol, kol 
pripildysite. Nenaudokite pistoleto 
užrakinimo-atrakinimo įtaiso. 
Degalams išsiliejus ant drabužių, 
nedelsiant persirenkite. 
Tinkamai pašalinkite degalus prieš 
apversdami įrenginį ant korpuso, kad 
išvengtumėte nuotėkių. 
 

Vilkimas ir (arba) transportavimas 

Transportuodami įrenginį ant sunkvežimio 
ar priekabos, visada išjunkite variklį, 
ištraukite raktą ir uždarykite degalų 
vožtuvą arba išpilkite degalus. 
Būkite ypač atsargus įdėdami įrenginį į 
priekabą arba sunkvežimį arba išimdami. 
Pritvirtinkite įrenginio važiuoklę prie 
transporto priemonės. Niekada netvirtinkite 
prie strypų ar prikabinimo įtaisų, kuriuos 
galima pažeisti. Netransportuokite mašinos 
varikliui veikiant. 
 

Eksploatavimas ant šlaito 
Eksploatuodami ant šlaitų būkite ypač 
atsargūs. NEEKSPLOATUOKITE ant stačių 
šlaitų. NEVALYKITE sniego skersai šlaitų; 
valykite iš viršaus į apačią. Ant šlaitų 
judėkite lėtai ir palaipsniui. 
Rinkitės mažesnį greitį siekdami išvengti 
sustojimų ar nukrypimų šlaituose. Stenkitės 
nepradėti darbo ar nesustoti ant šlaito. 
Nestatykite įrenginio ant šlaito nebent tai yra 
būtina. Statydami įrenginį ant šlaito, 
visuomet blokuokite ratus. 
Neeksploatuokite arti skardžių, griovių ar 
pylimų. Įrenginys gali staigiai apvirsti, jei 
ratas išsikiša už skardžio arba griovio krašto 
arba nugriuvus kraštui. 

 

Priedai 

Naudokite tik „AriensCo“ rekomenduojamus 
priedus, kurie yra tinkami jūsų poreikiams ir 
juos galima saugiai naudoti jūsų reikmėms. 
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  VALDIKLIAI IR SAVYBĖS  
 

 
1. Variklio raktas 
2. Variklio paleidimo/sustabdymo jungiklis 
3. Kuro pompa 
4. Degalų bakas ir dangtelis 
5. Degalų vožtuvas 
6. Elektrinio paleidimo mygtukas 
7. Droselio valymo rankenėlė 
8. Droselinės sklendės valdymo rankenėlė 
9. Alyvos pripildymo anga ir  alyvos 

lygio matuoklė 
10. Alyvos išleidimo anga 
11. Atatrankos starterio rankena 
12. Greičių perjungtuvo svirtis 
13. Sraigtas 
14. Sparnuotė 
15. Sraigtinis varžtas (2) 

16. Atsarginiai sraigtiniai varžtai 
(2) 

17. Įtaiso sankabos svirtis 
18. Traukos pavaros sankabos 

svirtis 
19. Aukščio reguliavimo rankena 
20. Išmetimo latako sukimosi 

svirtis 
21. Išmetimo latako kreiptuvo svirtis 
22. Šildomos rankenos jungiklis 
23. Grandiklio peilis 
24. Pavaža (2) 
25. Sniego valymo įrankis 
26. Išmetimo latakas 
27. Išmetimo latako kreiptuvas 
28. Diržo dangtis 
29. Pavarų dėžės karteris 

3 pav. 
19 10 

11 

6 
1 

22 
3 

9 8 

18 
2 

12 21 20 15 
23 

4 5 7 

29 

17 
24 

13 
14 

28 

25 

26 

27 16 

VALDIKLIAI IR SAVYBĖS 
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3 paveiksle pavaizduoti visi valdikliai ir 
savybės. 

VARIKLIO RAKTAS IR 
PALEIDIMO/SUSTABDYMO 
JUNGIKLIS 
Žr. 4 pav. 
Ištraukiamas variklio raktas ir 
paleidimo/sustabdymo jungiklis yra 
naudojami kartu norint paleisti variklį. 
Norint užvesti variklį, variklio raktas turi būti 
įkištas ir eigos padėtyje. 

 

 
 
 

KURO POMPA 
Pripila degalų į variklį, kad būtų lengviau 
paleisti šaltą variklį. 

DEGALŲ VOŽTUVAS 
Žr. 5 pav. 
Valdo degalų srautą į variklį. 

 

 
 

 
ELEKTRINIO PALEIDIMO 
MYGTUKAS 
Paleidžia tinkamai droseliuotą variklį. 

DROSELIO VALDYMO RANKENĖLĖ 
Žr. 6 pav. 
Valdo oro srautą į variklį. 

 

Išjungta 
 
 

 
Įjungta 

6 pav. 

DROSELINĖS SKLENDĖS 
VALDYMO RANKENĖLĖ 
Žr. 7 pav. 
Valdo variklio greitį. 

 

 
Važiuoti 

 
 
 

 
Laukti 

7 pav. 

GREIČIŲ PERJUNGTUVO SVIRTIS 
Žr. 8 pav. 
Valdo važiavimo pirmyn ir atgal greičius. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 pav. 

ĮSPĖJIMAS: prieš tęsdami 
perskaitykite ir supraskite 
Saugos skyrių. 

 

 
VAŽIUOTI  

 

SUSTABDYTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 pav. 

 

 
 

  
5 pav. 
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ĮTAISO SANKABOS SVIRTIS 
(DEŠINĖ PUSĖ) 
Žr. 9 pav. 
Valdo sraigto ir (arba) sparnuotės judėjimą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAUKOS PAVAROS 
SANKABOS SVIRTIS (KAIRĖ 
PUSĖ) 
Žr. 10 pav. 
Leidžia įrenginiui judėti į priekį ir atgal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVIGUBOS RANKENOS 
UŽRAKTAS 
Leidžia sraigtui ir (arba) sparnuotei suktis 
nuolat nelaikant įtaiso sankabos svirties. 
Sraigtas sukasi tol, kol paleidžiamos abi 
sankabos svirtys. 

IŠMETIMO LATAKO SUKIMOSI 
SVIRTIS 
Žr. 11 pav. 
Suka išmetimo lataką taip valdydama sniego 
srautą. Patraukite svirtį atgal norėdami 
atrakinti lataką, pastumkite svirtį į kairę arba 
dešinę pagal norimą padėtį ir pastumkite svirtį 
į priekį, kad užfiksuotumėte lataką. 

 
 

 
11 pav. 

IŠMETIMO LATAKO KREIPTUVO 
SVIRTIS 
Žr. 12 pav. 
Nukreipia kreiptuvą aukštyn arba žemyn, 
kad valdytų sniego srauto aukštį. 

 
 

 
12 pav. 

ŠILDOMOS RANKENOS JUNGIKLIS 
Įjungia arba išjungia šildomas rankenas. 

GRANDIKLIO PEILIS 
Liečia valomą paviršių ir apsaugo 
korpusą nuo apgadinimo įprasto 
naudojimo metu. 

 

 
9 pav. 

 
10 pav. 
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PAVAŽA 
Kontroliuoja atstumą tarp grandiklio peilio ir 
paviršiaus. 

SRAIGTAS 
Sukasi nukreipdamas sniegą į sparnuotę. 

SPARNUOTĖ 
Išmeta sniegą iš išmetimo latako. 

SRAIGTINIS VARŽTAS 
Pritvirtinta sraigtą prie veleno ir padeda apsaugoti 
pavarų dėžės karterį ir jo komponentus nuo 
apgadinimo. 

AUTO-TURN™ VAIRAVIMAS 
Automatiškai užrakina ir atrakina ratus, kad leistų 
įrenginiui tiksliau suktis. 

AUKŠČIO REGULIAVIMO SVIRTIS 
(DEŠINĖ PUSĖ) 
Žr. 13 pav. 

Pakelia arba nuleidžia sraigto korpusą įvairiose 
sniego valymo situacijose. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 pav. 

 
  EKSPLOATAVIMAS  

ĮSPĖJIMAS: NESUSIŽEISKITE. 
Prieš tęsdami perskaitykite ir 
supraskite Saugos 
skyrių. 

SVARBU: visos nuorodos į kairę, dešinę, 
priekį arba galą yra pateiktos iš operatoriaus 
perspektyvos operatoriaus padėtyje, judėjimo 
į priekį kryptimi. 

AVARINIS STABDYMAS 
1. Atleiskite abi sankabos svirtis. 
2. Nustatykite variklio jungiklį į 

sustabdymo padėtį ir ištraukite 
variklio raktą. 

3. Prieš palikdami darbo vietą palaukite, kol 
visos judamosios dalys sustos. 

PRIEŠ ĮRENGINIO EKSPLOATAVIMĄ 

SVARBU: registruokite savo gaminį! Žr. 
Registruokite savo gaminį! 1 psl. 

1. Patikrinkite, ar sparnuotė neužšalusi. 

a. Ištraukite raktą ir nustatykite variklio 
jungiklį į sustabdymo padėtį. 

b. Įjunkite įtaiso sankabos svirtį ir patraukite 
atatrankos starterio rankeną. 

c. Jei neišeina patraukti rankenos, perkelkite 
įrenginį į  šiltą vietą, kad jis atšiltų. 

2. Patikrinkite degalų lygį ir prireikus pripildykite. 

SVARBU: naudokite šviežius bešvinius degalus, kurių 
oktaninis skaičius yra mažiausiai 87. NENAUDOKITE 
degalų mišinių E85; variklis netinka E20, E30 ir E85. 
Didžiausias rekomenduojamas etanolio kiekis yra 10 %. 
„Ariens“ rekomenduoja naudoti aukštos kokybės degalų 
stabilizatorių visiems degalams. Žr. Trumpalaikis 24 psl.  

3. Patikrinkite variklio alyvos lygį ir, jei reikia, pripildykite. 
Skaitykite variklio žinyną. 

4. Patikrinkite valdiklių veikimą. 

• Įtaiso sankabos svirtis 

• Traukos pavaros sankabos svirtis 

• Dvigubos rankenos užraktas 

5. Turite žinoti, kaip sustabdyti įrenginį įvykus 
avarijai. Žr. Avarinis sustabdymas, 11 psl. 

PALEISKITE VARIKLĮ 

1. Elektrinis paleidimas: prijunkite maitinimo laidą 
prie paleidiklio ir tada įkiškite į 240 V, 3 laidų 
įžemintą lizdą. 

2. Nustatykite degalų vožtuvą į „Įjungta“ padėtį. 

3. Įkiškite variklio raktą ir nustatykite variklio jungiklį 
į eigos padėtį. 

4. Tik šaltiems varikliams: paspauskite kuro pompą 
3 kartus. 

5. Pasukite droselio valdymo rankenėlę į „Įjungta“ 
padėtį. 

6. Pasukite droselinės sklendės valdymo rankenėlę 
į eigos padėtį. 

7. Elektrinis paleidimas: paspauskite elektrinio 
paleidimo mygtuką, esantį ant paleidiklio. 

PASTABA: NELEISKITE paleidiklio daugiau 
nei 10 kartų 5 sekundžių įjungimo ir (arba) 
išjungimo intervalais, nes galimas perkaitimas 
arba gedimas. 

8. Užvedimas virve: patraukite atatrankos 
starterio rankeną. 
a. Suimkite rankeną ir lėtai patraukite 

virvę, kol traukimas pasidaro 
sunkesnis. 

b. Tvirtai ir greitai patraukite rankeną, 
greitu nepertraukiamu rankos judesiu. 
Kartokite, kol variklis užsives. Jei 
variklis neužsiveda, žr. Nesklandumų 
šalinimas, 22 psl. 

EKSPLOATAVIMAS 
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c. Varikliui įsijungus, lėtai nuleiskite 
rankeną. NELEISKITE rankenai 
staigiai prisispausti prie variklio. 

9. Palaipsniui išjunkite droselį 
varikliui šylant. 

10. Elektrinis paleidimas: atjunkite 
maitinimo laidą nuo lizdo ir tada nuo 
paleidiklio. 

EKSPLOATUOKITE ĮRENGINĮ 
1. Pasukite išmetimo lataką ir nukreipkite 

kreiptuvą į norimą padėtį. 
2. Pasirinkite norimą greitį. 
3. Įjunkite įtaiso sankabą. 

PASTABA: sustabdykite sraigtą, jei keičiate 
darbo vietą. 

4. Įjunkite traukos pavaros sankabą. 

PASTABA: atleiskite sankabą prieš 
keisdami greitį. 

SVARBU: nukreipus įrenginį į kairę ar 
dešinę, „Auto-TurnTM“ diferencialas 
automatiškai atblokuoja ratus lengvesniam 
sukimuisi. Esant tiesiam keliui, 
diferencialas užblokuoja abu ratus 
geriausiai traukai. 

Sureguliuokite vikšro kampą 
Žr. 14 pav. 
• Ratų eksploatavimas: tai užtikrina 

didžiausią manevringumą ir lengvą 
sukimąsi tose vietose, kur nereikia didelės 
traukos. Nuspauskite aukščio reguliavimo 
svirtį ir nuspauskite ant rankenos. 
Atleiskite svirtį norėdami užfiksuoti 
galinius tuščiosios eigos vikšraračius 
pakeltoje padėtyje. 

• Vikšrų eksploatavimas: garantuoja 
didžiausią trauką ir išlaiko tiesų sraigto 
korpusą valant gilų ar šlapią sniegą. 
Nuspauskite ir atleiskite aukščio 
reguliavimo svirtį. 

• Ekskavatoriaus eksploatavimas: valo 
sutankintą sniegą. Nuspauskite aukščio 
reguliavimo svirtį ir pakelkite ant rankenos. 
Atleiskite svirtį norėdami užfiksuoti 
galinius tuščiosios eigos vikšraračius 
apatinėje padėtyje. 

 

Ratų eksploatavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vikšrų eksploatavimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekskavatoriaus eksploatavimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 pav. 

Išvalykite užsikimšusį išmetimo lataką 

ĮSPĖJIMAS: NIEKADA 
nevalykite išmetimo latako 
ranka. 

1. Sustabdykite variklį, ištraukite raktą ir 
palaukite, kol visos judamosios dalys 
sustos ir karštos dalys atvės. 

2. Naudokite sniego valymo įrankį 
norėdami išvalyti kamštį. 

3. Padėkite įrankį atgal į jo vietą ant 
sraigto korpuso. 

SUSTABDYKITE VARIKLĮ 
1. Atleiskite traukos pavaros sankabos svirtį. 
2. Paleiskite sraigtą ir (arba) sparnuotę kelias 

minutes, kad pašalintumėte purų arba 
tirpstantį sniegą ir neleistumėte sparnuotei 
užšalti. 

3. Atleiskite įtaiso sankabos svirtį. 
4. Pasukite droselinės sklendės valdymo 

rankenėlę į lėtėjimo padėtį. 
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5. Sustabdykite variklį ir ištraukite raktą iš 
įrenginio. 

6. Nustatykite degalų vožtuvą į „Išjungtą“ 
padėtį. 

TRANSPORTUOKITE ĮRENGINĮ 
1. Sustabdykite variklį, ištraukite raktą ir 

uždarykite degalų vožtuvą. 
2. Pritvirtinkite įrenginio važiuoklę prie 

transporto priemonės. 

PASTABA: NIEKADA netvirtinkite prie 
strypų ar prikabinimo įtaisų, kuriuos galima 
pažeisti. 

 
  TECHNINĖ 
PRIEŽIŪRA  

ĮSPĖJIMAS: prieš tęsdami 
perskaitykite ir supraskite 
Saugos skyrių. 

Jūsų „Ariens“ atstovas gali teikti techninės 
priežiūros ir reguliavimo paslaugas, kad jūsų 
įrenginio našumas būtų maksimalus. Dėl 
variklio techninės priežiūros kreipkitės į 
įgaliotąjį variklio techninės priežiūros centrą. 

 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
PADĖTIS 
Žr. 15 pav. 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS 
 

 
 
 
 
Techninė priežiūra 
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Įpilkite degalų 
stabilizatoriaus* 

     

Patikrinkite įtaiso pavaros 
sankabos veikimą • 

    

Patikrinkite traukos 
pavaros sankabos 
veikimą 

• 
    

Patikrinkite 
dvigubos rankenos 
užraktą 

• 
    

Patikrinkite tvirtinimo 
detales 

•     

Patikrinkite variklio alyvą 
** 

•     

Pakeiskite variklio alyvą 
** 

   • • 

Pakeiskite uždegimo 
žvakę ** 

    • 

Bendras tepimas   • •  

Patikrinkite sraigto 
pavarų dėžės karterio 
alyvą 

  
• • 

 

* Žr. Pripilkite degalų stabilizatoriaus, 14 psl. 
** Instrukcijų ieškokite variklio žinyne. 

ATSARGINĖS DALYS 
Kreipkitės į „Ariens“ atstovą norėdami įsigyti 
atsarginių dalių savo įrenginiui. 

. 

 

 
 

 

  

ĮSPĖJIMAS: NESUSIŽEISKITE. 
Tinkamai pašalinkite degalus 
prieš apversdami įrenginį ant 
korpuso, kad išvengtumėte 
nuotėkių (instrukcijų ieškokite 
variklio žinyne). Įsitikinkite, 
kad įrenginys tinkamai 
pritvirtintas ir neapsivers. 

 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 

Aprašymas Dalies Nr. 

Aukštos temperatūros tepalas 
„Ariens“ 

 

• 97 ml kasetės (3) 00036800 
• 414 ml kasetė (1) 00036700 

Tepalas „Ariens“ L3 – 237 ml 00068800 

Sraigtinis varžtas ir veržlė 52100100 

• Degalų stabilizatorius – 
118 ml 

04730400 

Pavarų dėžės karterio 
sandarinimo poveržlė 

06400920 

Priekinio žibinto lempa, 20 W 00432600 

Variklio alyva „Ariens“ 5W-30  
• 473 ml 00091000 
• 946 ml 00067600 
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ĮPILKITE DEGALŲ STABILIZATORIAUS 
Įpilkite degalų stabilizatoriaus į benziną 
įsigiję įrenginį, kad užtikrintumėte geriausią 
našumą visą degalų naudojimo laiką. Žr. 
Trumpalaikis, 24 psl.  

PATIKRINKITE DVIGUBOS 
RANKENOS UŽRAKTĄ 
1. Sustabdykite variklį. 
2. Įjunkite įtaiso sankabą ir tada traukos 

pavaros sankabą. 
3. Atleiskite įtaiso sankabos svirtį. Įtaiso 

sankaba turi būti įjungta, kol 
neatleidžiama traukos pavaros sankabos 
svirtis. 

SVARBU: jei dvigubos rankenos užraktas 
neveikia tinkamai, sureguliuokite arba 
remontuokite kaip nurodyta įrenginio 
techninės priežiūros žinyne. 

PATIKRINKITE TVIRTINIMO 
DETALES 
Patikrinkite, ar visa įranga tinkamai 
pritvirtinta. 

PATIKRINKITE SANKABOS VEIKIMĄ 
• Sraigtas ir (arba) sparnuotė privalo sustoti 

per 5 sekundes atleidus įtaiso sankabos 
svirtį. 

• Ratai privalo greitai sustoti atleidus 
traukos pavaros sankabos svirtį. 

SVARBU: jei sankabos neįsijungia arba 
neatsijungia tinkamai,žr. Sureguliuokite 
įtaiso sankabą ir stabdį, 18 psl. arba  
Sureguliuokite traukos pavaros sankabą, 20 
psl. Skaitykite įrenginio techninės priežiūros 
žinyną norėdami daugiau informacijos apie 
sankabos remontą. 

PATIKRINKITE VARIKLIO ALYVĄ 
PASTABA: privalo būti palaikomas 
tinkamas variklio alyvos lygis arba variklis 
gali būti sugadintas. Skaitykite variklio 
žinyną. 

PAKEISKITE VARIKLIO ALYVĄ 
Skaitykite variklio žinyną. 

PATIKRINKITE SRAIGTO PAVARŲ 
DĖŽĖS KARTERIO ALYVĄ 
1. Padėkite įrenginį ant plokščio, lygaus 

paviršiaus. 
2. Nuimkite alyvos pripildymo kaištį ir 

sandarinimo poveržlę. Žr.16 psl. 

SVARBU: NENUIMKITE pavarų dėžės 
karterio gaubto. 

2 

 
3 

 
 

1 
 
 

 
 
 
 
1. Sraigto pavarų dėžės karterio gaubtas 

2. Alyvos pripildymo kaištis 
3. Sandarinimo poveržlė 

16 pav. 

3. Patikrinkite alyvos lygį naudodami tinkamą 
matavimo įrenginį, pavyzdžiui, švarų 
atsuktuvą, ir prireikus pripildykite. Alyvos 
lygis privalo būti 6,1– 6,7 cm (2,4–2,6") nuo 
plokščio pavarų dėžės karterio gaubto 
paviršiaus. 

SVARBU: „Ariens“ rekomenduoja naudoti tik sintetinį 
sunkiems darbams skirtą pavarų tepalą „Ariens“ L3  
(žr. Atsarginės dalys, 13 psl.). Kitų tepalų naudojimas 
nepanaikina įrenginio garantijos, tačiau garantija nebus 
taikoma gedimams,  atsiradusiems dėl netinkamų 
tepalų naudojimo. 

4. Patikrinkite, ar nenusidėvėjo sandarinimo 
poveržlė ir ar guma nepažeista, ir prireikus 
pakeiskite. 

5. Iš naujo uždėkite sandarinimo poveržlę 
(gumine dalimi žemyn) ir alyvos pripildymo 
kaištį. Sukimo momentas: iki 9 N•m 
(80 lb-in). 

SVARBU: NESUKITE per stipriai. Dydžiai 
pateikti išreikšti colių svarais (lb-in), o ne pėdų 
svarais (lb-ft). Dėl netinkamo sukimo momento 
ir netinkamai įdėjus bei prisukus sandarinimo 
poveržlę, tai gali panaikinti pavarų dėžės 
karterio garantiją. 

SUTEPKITE ĮRENGINĮ 
„Ariens“ rekomenduoja naudoti aukštos 
temperatūros tepalą „Ariens“ arba panašų (žr. 
Atsarginės dalys) norint sutepti jungiamąsias 
detales. Tepkite kiekvieną sezoną arba kas 25 
veikimo valandas. 

SVARBU: nušluostykite kiekvieną jungiamąją 
detalę prieš ir po tepimo. 

SVARBU: NELEISKITE tepalams ar alyvai 
patekti ant frikcinio disko, frikcinės plokštės ar 
diržų. 

Nuimkite apatinį gaubtą 
Žr.17 pav. 
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1. Pastatykite įrenginį į techninės 
priežiūros padėtį (žr. 15 pav.). 

2. Nuimkite tris viršutines fiksavimo 
šešiakampes veržles tvirtinančias 
aukščio reguliavimo įrenginio plokštę 
prie aukščio reguliavimo įrenginio 
laikiklio. 

3. Nuimkite aukščio reguliavimo įrenginio 
plokštę ir tris tarpiklius ant varžtų 
pusapvale galvute ir kvadratiniu 
kakliuku. Aukščio reguliavimo įrenginio 
fiksatorius bus pritvirtintas prie galinės 
ašies. 

4. Pastumkite aukščio reguliavimo įrenginio 
fiksatorių į dešinę ir pasukite jį nuo rėmo. 

 

PERSPĖJIMAS: 
NESUSIŽEISKITE. Vikšrinės 
pavažos suksis laisvai be 
aukščio reguliavimo įtaiso 
laikiklio. Saugokite pirštus ir 
rankas nuo suspaudimo vietų. 

5. Nuimkite šešis apatinio gaubto 
tvirtinimo varžtus ir nuimkite gaubtą. 
Pasukite vikšrinę pavažą, kiek reikia, 
norėdami nuimti gaubtą. 

 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
1. Aukščio reguliatoriaus plokštė 
2. Aukščio reguliatoriaus fiksatorius 

17 pav. 

Sutepkite įrenginį 
Remkite šiais nurodymais atlikdami 
visas tepimo procedūras. 

 

Tepalai Alyva 

 
* = sutepkite abi puses 
 

1. Tepkite kaip nurodyta 18 pav. ir 19 pav. 
2. Uždėkite apatinį gaubtą ir pastatykite 

įrenginį į  eksploatavimo padėtį. 

 

 
 

Sutepkite sraigto veleną 
1. Išimkite sraigtinių varžtų veržles ir 

varžtus. Žr. 20 pav. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 pav. 

18 pav. 

19 pav. 
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2. Tepkite tepalu tepimo detales. Žr. 21 
pav. 

 

 

3. Ranka pasukite sraigtą ant sraigto 
veleno. 

4. Sulygiuokite sraigtinių varžtų skyles 
esančias sraigte su sraigtinių varžtų 
skylėmis ant veleno. 

5. Įdėkite varžtus į skyles. 
6. Priveržkite varžtus veržlėmis. 
7. Priveržkite varžtus iki 7,9– 16,5 N•m 

(5,8 lb-ft – 12,2 lb-ft). Jei nėra galimybės 
pasinaudoti sukamuoju veržliarakčiu, 
sukite varžtus tol, kol jie laisvai 
nebesisuks. NEPRIVERŽKITE per daug. 

  REGULIAVIMAS  
ĮSPĖJIMAS: NESUSIŽEISKITE. 
Prieš tęsdami perskaitykite ir 
supraskite Saugos 
skyrių. 

SUREGULIUOKITE GRANDIKLIO PEILĮ 
Peiliui per daug nusidėvėjus, galima sugadinti 
sraigto korpusą. 
1. Paverskite įrenginį ant rankenos, sutvirtinkite 

sraigto korpusą ir atsukite veržles, 
tvirtinančias peilį. 

2. Nuleiskite peilį ir priveržkite veržles. 
3. Sureguliuokite  pavažas. Žr. Sureguliuokite 

pavažas, 16 psl.  
 

PASTABA: VISUOMET sureguliuokite pavažas 
sureguliavę peilį, kad išvengtumėte pirmalaikio 
peilio nusidėvėjimo ir sraigto korpuso gedimų. 

SUREGULIUOKITE  PAVAŽAS 
Žr. 22 pav. 
1. Padėkite įrenginį ant kieto, lygaus 

paviršiaus. 
2. Po kiekvienu grandiklio peiliu padėkite 

tarpiklį. 
• Naudokite du 3 mm (1/8") storio 

tarpiklius kietiems, lygiems paviršiams. 
• Naudokite du 22 mm (7/8") storio 

tarpiklius nelygiems ar žvyruotiems 
paviršiams. 

3. Atlaisvinkite pavažų tvirtinimo detales ir 
nuleiskite pavažas, kad liestųsi prie 
paviršiaus. Sureguliuokite abi pavažas 
vienodai. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
2 3 

 
1. Pavaža 
2. Grandiklio peilis 
3. Tarpiklis 

22 pav. 

4. Priveržkite pavažų tvirtinimo detales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 pav. 

REGULIAVIMAS 
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PAKEISKITE SRAIGTINIUS 
VARŽTUS 
Pakeiskite sraigtinius varžtus, jei kliūtis 
sustabdo sraigto sukimąsi ir varžtai sulūžta. 
Žr. 
23 pav. 

 

 
 
 

 
SVARBU: „Ariens“ rekomenduoja naudoti tik 
sraigtinius varžtus „Ariens“ OEM keičiant 
sraigtinius varžtus. Žr. Atsarginės dalys, 13 
psl. 

Žr. 20 pav. 
1. Sulygiuokite sraigtinių varžtų skyles 

esančias sraigte su sraigtinių varžtų 
skylėmis ant veleno. 

2. Įdėkite varžtus į skyles. 
3. Priveržkite varžtus veržlėmis. 
4. Priveržkite varžtus iki 7,9– 16,5 N•m 

(5,8 lb-ft – 12,2 lb-ft). Jei nėra galimybės 
pasinaudoti sukamuoju veržliarakčiu, 
sukite varžtus tol, kol jie laisvai 
nebesisuks. NEPRIVERŽKITE per daug. 

SUREGULIUOKITE IŠMETIMO 
LATAKO KREIPTUVO SVIRTĮ 
Žr. 24 pav. 
Jei kreiptuvas neužsifiksuoja norimoje 
padėtyje, priveržkite veržlę esančią po 
valdymo pultu. 

Jei kreiptuvas neseka važiavimo kryptimi: 
1. Nustatykite kreiptuvo valdiklį į galinę 

padėtį. 
2. Sureguliuokite veržles ant 

latako kabelio. Žr. 25 pav. 
• Norėdami kreiptuvą sureguliuoti 

žemesnėje padėtyje, atsukite apatinę 
veržlę ir priveržkite viršutinę veržlę. 

• Norėdami sureguliuoti kreiptuvą 
aukštesnėje padėtyje, atlaisvinkite 
viršutinę veržlę ir priveržkite apatinę 
veržlę. 

 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
3 

 
 
 
 
 

1. Latako kabelis 
2. Viršutinė reguliavimo veržlė 
3. Apatinė reguliavimo veržlė 

25 pav. 

SUREGULIUOKITE IŠMETIMO 
LATAKĄ 
Žr. 26 pav. 
Jei išmetimo latakas nesilaiko pasirinktoje 
padėtyje: 
1. Nuimkite išmetimo latako pavaros gaubtą. 
2. Atsukite galinę reguliavimo veržlę ir 

priveržkite priekinę reguliavimo veržlę, 
kol fiksavimo įtaisas įjungs  dantratį. 

3. Iš naujo uždėkite pavaros gaubtą. 
Jei išmetimo latakas laisvai nesisuka: 
1. Nuimkite išmetimo latako pavaros gaubtą. 
2. Atsukite priekinę reguliavimo veržlę ir 

priveržkite galinę reguliavimo veržlę, kol 
nebebus kabelio laisvumo, ir fiksavimo 
įtaisas įjungs  dantratį. 

3. Iš naujo uždėkite pavaros gaubtą. 

 
 
 
 
 
 

1 
 

 
1. Atsarginiai sraigtiniai varžtai 

23 pav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 pav. 
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SUREGULIUOKITE GREIČIŲ 
PERJUNGTUVO SVIRTĮ 
Žr. 27 pav. 
1. Atjunkite reguliavimo pasukamojo 

kakliuko kaištį nuo greičių perjungtuvo 
svirties. Pasilikite tvirtinimo detales 
pakartotiniam įrengimui. 

2. Nustatykite greičių perjungtuvo svirtį į 
greičiausią važiavimo į priekį padėtį. 

3. Pastumkite greičių perjungtuvo svirtį kiek 
įmanoma žemiau. 

4. Įsriekite reguliavimo pasukamojo 
kakliuko kaištį išilgai perjungimo 
trauklei, kol ji susilygiuos su sujungimo 
anga ant greičių perjungtuvo svirties, ir 
įkiškite pasukamąjį kakliuką į skylę. 

5. Pritvirtinkite pasukamojo kakliuko kaištį 
prie greičių perjungtuvo svirties 
naudodami pirmajame žingsnyje išimta 
detale ir patikinkite važiavimo į priekį ir 
atgal greičius. 
a. Paleiskite įrenginį, nustatykite 

greičio perjungtuvo svirtį į pirmąją 
važiavimo į priekį padėtį ir įjunkite 
traukos pavaros sankabą. Įrenginys 
turi judėti į priekį. 

b. Sustabdykite įrenginį, nustatykite 
greičio perjungtuvo svirtį į pirmąją 
važiavimo atgal padėtį ir įjunkite 
traukos pavaros sankabą. Įrenginys 
turi judėti atgal. 

c. Sustabdykite įrenginį. Jei 
įrenginys nejuda tinkama 
kryptimi, reguliuokite iš naujo. 

SUREGULIUOKITE ĮTAISO 
SANKABĄ IR STABDĮ 

 

ĮSPĖJIMAS: NESUSIŽEISKITE. 
Netinkamai sureguliavus 
galimas netikėtas sraigto arba 
sparnuotės judėjimas, kuris gali 
baigtis mirtimi arba sunkiu 
sužalojimu. SRAIGTAS IR 
(ARBA) SPARNUOTĖ 
PRIVALO SUSTOTI per 
5 sekundes atleidus įtaiso 
sankabos svirtį. 

Įtempkite įtaiso kabelį 
1. Sustabdykite variklį, ištraukite raktą ir 

palaukite, kol visos judamosios dalys 
sustos ir karštos dalys atvės. 

2. Atjunkite uždegimo žvakės laidą. 
3. Atlaisvinkite detales, tvirtinančias diržo 

gaubtą  prie įrenginio, ir nuimkite diržo 
gaubtą. 

SVARBU: NENUIMKITE tvirtinimo detalių iki 
galo. 

4. Atlaisvinkite fiksavimo veržlę, esančią 
ant kabelio reguliavimo įvorės, ir tada 
atsukite reguliavimo įvorę, norėdami 
sutrumpinti kabelį ir įtempti kabelį. Žr. 28 
pav. 

 
 
 

1 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 

3 2 

 
1. Perjungimo trauklė 

2. Reguliavimo pasukamojo kakliuko kaištis 

3. Greičių perjungtuvo svirtis 
4. Smeigtukas 

27 pav. 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

2 4 

1. Išmetimo latako pavaros gaubtas 
2. Apatinė reguliavimo veržlė 
3. Priekinė reguliavimo veržlė 
4. Fiksavimo svirtis 

26 pav. 
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1 

 

2 
 

3 

1. Įtaiso sankabos kabelis 
2. Kabelio reguliavimo įvorė 
3. Fiksavimo veržlė 

28 pav. 
 

5. Esant išjungtai įtaiso sankabai, 
įsitikinkite, kad sraigto tuščiosios eigos 
svirties ritinėlis šiek tiek liečiasi prie 
rėmo. Žr. 29 pav. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patikrinkite 
padėtį čia. 

 
29 pav. 

6. Priveržkite fiksavimo veržlę ant 
kabelio reguliavimo įvorės. Žr. 28 
pav. 

7. Iš naujo uždėkite diržo gaubtą ir 
priveržkite tvirtinimo detales. 

8. Prijunkite uždegimo žvakės laidą. 

Patikrinkite įtaiso tuščiosios eigos 
svirties ritinėlio laisvumą 
1. Pastatykite įrenginį į techninės priežiūros 

padėtį ir nuimkite apatinį gaubtą. 
2. Įjunkite įtaiso sankabą ir patikrinkite 

laisvumą tarp rėmo ir plastikinio 
ritinėlio, esančio įtaiso tuščiosios 
eigos svirties apačioje. Ritinėlis turėtų 
būti  

12,7–22,2 mm (1/2" – 7/8") atstumu nuo 
rėmo. Žr. 30 pav. 

 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Matuokite čia 
1. Įtaiso tuščiosios eigos svirties ritinėlis 
2. Rėmas 

30 pav. 

• Jei ritinėlis yra 12,7– 22,2 mm 
(1/2" – 7/8") atstumu nuo rėmo, 
daugiau reguliuoti nereikia. 

Žr. 31 pav. 
• Jei ritinėlis yra mažesniu nei 12,7 mm 

(1/2") atstumu nuo rėmo, atlaisvinkite 
tuščiosios eigos ritinėlio reguliavimo 
veržlę ir pastumkite ritinėlį arčiau diržo. 
Priveržkite reguliavimo veržlę ir 
patikrinkite ritinėlio laisvumą. 

• Jei ritinėlis yra didesniu nei 22,2 mm 
(7/8") atstumu nuo rėmo, atlaisvinkite 
tuščiosios eigos ritinėlio reguliavimo 
veržlę ir pastumkite ritinėlį toliau nuo 
diržo. Priveržkite reguliavimo veržlę ir 
patikrinkite ritinėlio laisvumą. 
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Patikrinkite įtaiso stabdį 
Esant išjungtai įtaiso sankabai, stabdžių 
trinkelės turi liestis prie įtaiso diržo arba 
skriemulio (to, kuris arčiau). Kai  įtaiso 
sankaba įjungta, stabdžių trinkelės privalo 
būti mažiausiai 1,6 mm (1/16") atstumu nuo 
diržo arba skriemulio. Žr. 32 pav. 

• 

Jei tarpas mažesnis nei 1,6 mm (1/16"), 
atlaisvinkite tuščiosios eigos ritinėlio 
reguliavimo veržlę ir pastumkite ritinėlį 
toliau nuo diržo arba skriemulio. 
Nustatykite tuščiosios eigos ritinėlį taip, 
kad būtų mažiausiai 1,6 mm (1/16") 
atstumas iki stabdžių trinkelių ir 12,7– 22,2 
mm (1/2" – 7/8") atstumas tarp plastikinio 
ritinėlio ir rėmo . Žr. 31 pav. 

SVARBU: jei negalima sureguliuoti nurodytais 
atstumais, kreipkitės į savo atstovą dėl remonto. 

Patikrinkite diržo piršto laisvumą 
Žr. 33 pav. 
Esant įjungtai įtaiso sankabai, diržo pirštas, 
esantis priešingoje diržo tuščiosios eigos ritinėlio 
pusėje, turi būti mažesniu nei 3,2 mm (1/8'') 
atstumu nuo diržų, tačiau neturi prie jų liestis. 
Norėdami sureguliuoti diržo pirštą: 
1. Nuimkite diržo gaubtą. 
2. Atsukite varžtus ir nustatykite diržo 

pirštą į tinkamą padėtį. 
3. Priveržkite varžtus ir patikrinkite diržo piršto 

laisvumą. 
4. Iš naujo uždėkite diržo gaubtą ir priveržkite 

tvirtinimo detales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matuokite 
čia. 

33 pav. 
 

SUREGULIUOKITE TRAUKOS 
PAVAROS SANKABĄ 
Žr. 34 pav. 
Jei įrenginys tinkamai nejuda, sureguliuokite 
traukos pavaros sankabą frikcinio disko 
dėvėjimuisi kompensuoti. 
1. Sustabdykite variklį, ištraukite raktą ir 

palaukite, kol visos judamosios dalys sustos ir 
karštos dalys  

 

2. Atjunkite uždegimo žvakės laidą. 
3. Atlaisvinkite fiksavimo veržlę, esančią ant 

traukos kabelio reguliavimo įvorės, ir tada 
atsukite reguliavimo įvorę, norėdami 
sutrumpinti kabelį ir įtempti kabelį. 

atvė

 

 
2 

 
 

 
1 

3 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tuščiosios eigos ritinėlis 
2. Diržas 
3. Skriemulys 31 pav. 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Traukos pavaros sankabos kabelis 
2. Kabelio reguliavimo įvorė 
3. Fiksavimo veržlė 

34 pav. 

4. Esant išjungtai traukos sankabai, 
patikrinkite, ar pavaros diskas liečia 
stabdiklį. Žr. 35 pav. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
1 

 
 
 

1. Pavaros diskas 
2. Stabdiklis 

35 pav. 

5. Prijunkite uždegimo žvakės laidą. 

SUREGULIUOKITE AUKŠČIO 
REGULIAVIMO KABELĮ 
Žr. 36 pav. 

PASTABA: prieš atlikdami bet kokius 
pakeitimus, įsitikinkite, kad aukščio reguliavimo 
fiksavimo pirštas yra iki galo įstatytas. 

1. Atlaisvinkite kabelio fiksavimo veržles ant 
reguliavimo įvorės. 

2. Priveržkite dešinėje esančią 
fiksavimo veržlę, kad įtemptumėte 
reguliavimo įvorę ir kabelio kilpą. 

3. Priveržkite kairiąją fiksavimo veržlę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

6 

1. Fiksavimo pirštas 5 
2 4 

2. Kairioji fiksavimo veržlė 
3
 

3. Dešinioji fiksavimo veržlė 
4. Reguliavimo įvorė 
5. Kabelio kilpa 
6. Kabelio laisvumas 

36 pav. 
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NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS 
Problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variklis 
neįsijungia. 

Galima priežastis Sprendimas 
Variklio jungiklis yra išjungtoje 
padėtyje. 

Pastumkite jungiklį į įjungtą padėtį. Žr. Variklio 
raktas ir paleidimo/sustabdymo jungiklis, 9 psl. 

Droselis išjungtas. Pasukite droselio valdymo rankenėlę į įjungtą 
padėtį. Žr. Droselio valdymo rankenėlė, 9 psl. 

Uždarytas degalų vožtuvas. Atidarykite vožtuvą. Žr. Degalų vožtuvas, 9 psl. 
Degalų bakas tuščias. Pripildykite baką. Žr. Prieš eksploatuojant 

įrenginį, 11 psl. 
Variklis nepripildytas. Jei variklis šaltas, paspauskite kuro pompą tris 

kartus ir paleiskite variklį. Nepildykite šalto 
variklio. Žr. Kuro pompa, 9 psl. 

Uždegimo jungiklio paleidiklio 
grandinė tinkamai neveikia. 

Kreipkitės į atstovą dėl remonto. 

Purvo ir nuosėdų sankaupos 
aplink reguliatorių ir (arba) 
karbiuratorių. 

Išvalykite reguliatorių ir (arba) karbiuratorių. 
Skaitykite įrenginio techninės priežiūros 
žinyną. 

Uždegimo žvakės laidas 
atjungtas. 

Prijunkite uždegimo žvakę. Skaitykite variklio 
žinyną. 

Sugedusi uždegimo žvakė. Pakeiskite uždegimo žvakę. Skaitykite variklio 
žinyną. 

Variklio cilindre per daug degalų 
(nuotėkis). 

Pasukite droselio valdymo rankenėlę į išjungtą 
padėtį ir pabandykite įjungti dar kartą. Žr. 
Paleiskite variklį, 11 psl. 

Variklis sugedęs. Kreipkitės į „Ariens“ atstovą ar įgaliotąjį 
variklio gamintojo techninės priežiūros centrą. 

Užteršti degalai. Pakeiskite švariais degalais. 

 
 
Variklis 
sunkiai 
įsijungia arba 
neveikia 
sklandžiai. 

Uždegimo žvakė sugedusi, 
nešvari arba 
netinkamas tarpelis. 

Išvalykite ir tinkamai nustatykite uždegimo 
žvakės tarpelį (žr. variklio žinyną) arba 
kreipkitės į „Ariens“ atstovą. 

Degalų mišinys per riebus. Pasukite droselio valdymo rankenėlę į išjungtą 
padėtį. Žr. Paleiskite variklį, 11 psl. 

Degalų bako dangtelio anga 
užsikimšusi. 

Uždėkite naują dangtelį. 

Užteršti degalai. Pakeiskite švariais degalais. 

 
 
 
 

 
Variklis sustoja. 

Degalų bakas tuščias. Pripildykite baką. Žr. Prieš eksploatuojant 
įrenginį, 11 psl. 

Uždarytas degalų vožtuvas. Atidarykite vožtuvą. Žr. Degalų vožtuvas, 9 psl. 
Kliūtis sraigte arba sparnuotėje. Sustabdykite variklį, ištraukite raktą ir 

palaukite, kol visos judamosios dalys sustos. 
Patikrinkite ir pašalinkite kliūtį prieš paleisdami 
iš naujo. 

Užteršti degalai. Pakeiskite švariais degalais. 

Variklis sugedęs. Kreipkitės į „Ariens“ atstovą ar įgaliotąjį 
variklio gamintojo techninės priežiūros centrą. 

Sugedusi uždegimo žvakė. Pakeiskite arba nuvalykite uždegimo žvakę. 
Skaitykite variklio žinyną. 

Degalų bako dangtelio anga 
užsikimšusi. 

Uždėkite naują dangtelį. 

Įrenginys veikia 
trumpai ir 
sustoja. 

Garų sankaupos degalų 
bake sukuria per didelį 
slėgį degalų bake. 

Lėtai atidarykite degalų bako dangtelį. 
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NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS 
Problema Galima priežastis Sprendimas 

 

 
Įrenginys nejuda 
nei į priekį, nei 
atgal. 

Nusidėvėjęs frikcinis diskas. Pakeiskite frikcinį diską. Skaitykite 
įrenginio techninės priežiūros žinyną. 

Traukos pavaros kabelis 
nesureguliuotas 
tinkamai. 

Įtempkite kabelį. Žr. Sureguliuokite 
traukos pavaros sankabą, 20 psl. 

Traukos diržas neveikia. Remontuokite arba pakeiskite traukos 
pavaros diržą. Skaitykite įrenginio 
techninės priežiūros žinyną. 

Greičių perjungtuvas 
nesureguliuotas 
tinkamai. 

Sureguliuokite greičių perjungtuvą. Žr. 
Sureguliuokite greičių perjungtuvo svirtį, 
18 psl. 

 
 
 
 
 
 
Įrenginys 
neišmeta sniego 
arba išmeta 
netinkamai. 

Sugadinti sraigtiniai varžtai. Žr. Pakeiskite sraigtinius varžtus, 17 psl. 
Įtaiso sankaba ir (arba) stabdys 
nesureguliuoti 
tinkamai. 

Žr. Sureguliuokite įtaiso sankabą ir stabdį, 
18 psl. 

Užšalusi sparnuotė. Perkelkite įrenginį į šiltą vietą atšildymui. 
Ledas arba purvas blokuoja 
sraigtą. 

Sustabdykite variklį, ištraukite raktą ir 
palaukite, kol visos judamosios dalys 
sustos. Patikrinkite ir pašalinkite kliūtį 
prieš paleisdami iš naujo. 

Sniegas užkimšo išmetimo 
lataką. 

Sustabdykite variklį, ištraukite raktą ir 
palaukite, kol visos judamosios dalys 
sustos ir karštos dalys atvės. Išvalykite 
išmetimo lataką ir sraigto korpusą valymo 
įrankiu. NIEKUOMET nedarykite to 
rankomis. 

Sraigto pavaros diržas nuslysta, 
yra nusidėvėjęs 
arba sugadintas. 

Sureguliuokite arba pakeiskite sraigto 
pavaros diržą. Skaitykite įrenginio 
techninės priežiūros žinyną. 

Sraigto pavaros diržas yra 
atsilaisvinęs arba 
sugadintas. 

Pakeiskite diržą arba sureguliuokite 
sraigto valdymo kabelį. Skaitykite 
įrenginio techninės priežiūros žinyną. 

 
Lieka per 
daug 
nenuvalyto 
sniego. 

Grandiklio peilis nusidėvėjęs 
arba sugadintas. 

Sureguliuokite, jei nusidėvėjęs, ir 
pakeiskite, jei pažeistas arba jei 
sureguliavus peilį kiek įmanoma 
žemesnėje padėtyje jis neliečia žemės 
arba tinkamai nevalo. Žr. Sureguliuokite 
grandiklio peilį, 16 psl. 

Įrenginys 
nukrypsta į kairę 
arba dešinę. 

Reikia sureguliuoti pavažas ir 
grandiklio peilį. 

Sureguliuokite pavažas ir grandiklio peilį. 
Žr. Sureguliuokite pavažas ir 
Sureguliuokite grandiklio peilį,16 psl. 

Diržas 
nepertraukiamai 
cypia. 

Sparnuotė galimai užšalusi. Perkelkite įrenginį į šiltą vietą atšildymui. 
Reikia sureguliuoti įtaiso 
sankabą. 

Žr. Sureguliuokite įtaiso sankabą ir stabdį, 
18 psl. 

 
Rėme susikaupia 
maži guminiai 
rutuliukai. 

Nusidėvėjęs frikcinis diskas. Tai yra įprastas frikcinio disko 
nusidėvėjimas ir nereikia atlikti jokių 
pakeitimų, nebent rėme kaupiasi dideli 
gumos kiekiai arba dideli gabalai. 
Prireikus remontuoti, skaitykite įrenginio 
techninės priežiūros žinyną. 
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  SANDĖLIAVIMAS  
 

ĮSPĖJIMAS: NESUSIŽEISKITE. 
Prieš tęsdami perskaitykite ir 
supraskite Saugos skyrių. 

TRUMPALAIKIS 
1. Įjunkite sraigtą ir (arba) sparnuotę 

kelioms minutėms, kad pašalintumėte 
purų arba tirpstantį sniegą ir 
neleistumėte sparnuotei užšalti. 

2. Priveržkite visas tvirtinimo detales 
pagal specifikacijas. 

3. Patikrinkite, ar nėra matomų 
nusidėvėjimo ar gedimo požymių. 
Prireikus remontuokite. 

4. Užtepkite nedidelį kiekį alyvos 
arba priemonės nuo rūdžių ant 
metalinių paviršių. 

5. Paruoškite degalų sistemą sandėliavimui. 

PASTABA: „Ariens“ rekomenduoja naudoti 
aukštos kokybės degalų stabilizatorių visiems 
degalams. Net ir trumpam laikui degalų 
sistemoje be stabilizatoriaus palikto benzino 
kokybė blogėja ir sistemoje palieka lipnias 
nuosėdas, kurios gali sugadinti karbiuratorių, 
degalų žarnas, filtrą ir baką. Geriausiam 
efektyvumui, pirkdami degalus pripilkite 
stabilizatoriaus į visas degalų talpyklas. 
Stabilizatorių pilkite į talpyklą prieš pildami 
degalus. 

a. Pripilkite „Ariens“ degalų 
stabilizatoriaus (žr. Atsarginės dalys, 
13 psl.) arba panašaus pagal 
gamintojo instrukcijas į degalų baką 
ir bet kokias degalų talpyklas su 
likusiais degalais. 

b. Įjunkite variklį lauke mažiausiai 5 
minutėms, kad stabilizatorius 
nubėgtų į karbiuratorių. 

6. Uždarykite degalų vožtuvą ir leiskite 
varikliui sustoti automatiškai. 

7. Nustatykite variklio jungiklį į išjungtą 
padėtį ir ištraukite raktą. 

8. Sandėliuokite įrenginį vėsioje, sausoje, 
saugioje vietoje. Nelaikykite įrenginio 
lauke. 

ILGALAIKIS 
1. Atlikite visus trumpalaikio sandėliavimo 

veiksmus. 
2. Nuplaukite druską ir kitas ėsdinančių 

ledą tirpdančių medžiagų nuosėdas nuo 
įrenginio naudodami švelnų muilą ir 
žemo slėgio vandens srovę. 

SVARBU: niekada neplaukite įrenginio aukšto 
slėgio vandens srove. 

3. Tepkite pagal nurodymus Techninė 
priežiūra, 13 psl. 

4. Patepkite visus įbrėžtus dažytus paviršius. 
5. Sandėliuokite įrenginį vėsioje, sausoje, 

saugioje vietoje. Nelaikykite įrenginio 
lauke. 

DEGALŲ PARUOŠIMAS SEZONO 
PRADŽIOJE 
Prieš atidarydami degalų vožtuvą pirmą kartą 
po ilgalaikio sandėliavimo, į degalų baką ir 
kitas degalų talpyklas pripilkite šviežių degalų 
su stabilizatoriumi. 

 
  PRIEDAI  

Kreipkitės į „Ariens“ atstovą norėdami gauti 
pilną suderinamų priedų ir įtaisų jūsų 
įrenginiui sąrašą. 

 

Aprašymas Dalies Nr. 

Sniego kabina 72103300 

Priekinių svorių rinkinys 72406500 

Šoniniai pjautuvai 72406900 

Gaubtas 72601500 

Pavažų rinkinys (2) 72603100 

SANDĖLIAVIMAS 

PRIEDAI 
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SPECIFIKACIJOS 
Modelio numeris 921329 

Aprašymas „Platinum“ 28 SHO „RapidTrak“ 

Variklis „Ariens“ AX 

Bendras sukimo momentas* – N•m (lbf-ft) 19,5 (14,4) 

Variklio darbinis tūris – cm3 (in3) 291,0 (17,8) 

Maks. sūk./min. – be apkrovos 3600 ± 50 

Elektrinis paleidimas 240 V 

Degalų bako talpa – litrais (qt) 2,7 (2,9) 

Latakas 

Latako sukimosi kampas 200 ° 

Sukimosi valdymas 2.5X „Quick Turn“ 

Kreiptuvo valdymas Svirtis ant valdymo pulto 

Sraigtas 

Sniego valymo plotis – cm (col.) 71,1 (28,0) 

Pavarų dėžės karteris Ketus 

Sraigto skersmuo – (cm) (col.) 35,6 (14,0) 

Sparnuotė 

Sparnuotės skersmuo – (cm) (col.) 35,6 (14,0) 

Sparnuotės greitis (sūk./min.) 1083 

Sparnuotės viršūnės greitis – m/s (pėdų/s) 20,2 (66,2) 

Pavara 

Sraigtas Dvigubas HA diržas 

Trauka „Disc-O-Matic®“ 

Greičiai 6 priekinės eigos ir 2 atbulinės eigos 

Ašies valdymas „Auto-Turn™“ 

Vikšras 

Dydis – cm (col.) 14,0 (5,5) Kryptinė vikšro pavara 

Slėgis netaikoma 

Dydis ir svoris 

Ilgis – cm (col.) 148,6 (58,5) 

Aukštis – cm (col.) 115,1 (45,3) 

Plotis – cm (col.) 75,9 (29,9) 

Svoris – kg (svarais) 128,4 (283,0) 

CE garsas (Nuoroda: ISO 11201:2010) ir vibracija (Nuoroda: ISO 20643:2005) 

Garso slėgis operatoriaus padėtyje (Lpa), dBA 93 

Išmatuota vibracija (m/sek.2) ties operatoriaus 
rankomis 

7,74 

*Variklio galia apskaičiuota gamintojo ir nurodyta bendru sukimo momentu pagal SAAE J1940. 
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Ribota lauko 
elektros įrangos 

garantija 

„AriensCo“ pirminiam pirkėjui garantuoja, kad „Ariens“ gaminiai įsigyti 2018-03-16 arba vėliau 
neturės medžiagų ir gamybos defektų toliau pateiktoje lentelėje nurodytą laikotarpį. Įranga, kuri 
naudojama asmens reikmėms vienuose namuose ar gyvenamojoje vietoje, yra laikoma „Buitinės 
paskirties“. Įranga, kuri naudojama verslo reikmėms (žemės ūkio, komercinei ar pramoninei veiklai) 
arba yra naudojama keliose vietose, yra laikoma „Komercinės paskirties“. Jei gaminys 
išnuomojamas arba įsigyjamas išperkamosios nuomos būdu, tuomet ši garantija galios 90 dienų po 
įsigijimo dienos. 

Įgaliotasis „Ariens“ atstovas suremontuos bet kokį medžiagų ar gamybos defektą arba pakeis bet 
kokią sugedusią dalį pagal nurodytas sąlygas, apribojimus ir išimtis. Tokie remonto darbai ar 
pakeitimai bus nemokami (darbas ir dalys); išskyrus atvejus, nurodytus toliau. Už paėmimą ir 
pristatymą moka savininkas. 

Garantijos kodas yra nurodytas ant įrenginio modelio ir serijos numerio identifikacinės plokštelės. 
 

Garantijos 
kodas Gaminio grupė Garantijos laikotarpis 

AA Serijos priedai 1 metai 

CQ Nulinio apsisukimo vejapjovė 2 metai 

HA „Zoom“, „Zoom-XL“, IKON-X, ir IKON-
XL vejapjovės 

3 metai (buitinės paskirties)  
90 dienų (komercinės paskirties) 

HB „Apex“ vejapjovės 3 metai (buitinės paskirties)  
1 metai (komercinės paskirties) 

HD LM serijos stumiamos vejapjovės 3 metai (buitinės paskirties)  
90 dienų (komercinės paskirties) 

PA Malkų skaldytuvai ir 921 serijos 
šepečiai 

3 metai (buitinės paskirties)  
90 dienų (komercinės paskirties) 

PB 926 serijos šepečiai 3 metai (buitinės paskirties)  
1 metai (komercinės paskirties) 

SA Profesionalus sniego valytuvas 3 metai (buitinės paskirties)  
1 metai (komercinės paskirties) 

SB „Compact“, „Deluxe“ ir „Platinum“ 
sniego valytuvas ir „Path-Pro“ 

3 metai (buitinės paskirties)  
90 dienų (komercinės paskirties) 

SC „Sno-Tek“ 2 metai (buitinės paskirties)  
90 dienų (komercinės paskirties) 

SD „Deluxe“ ir „Platinum“ EFI sniego 
valytuvas 

3 metai (buitinės paskirties)  
90 dienų (komercinės paskirties) 

SE 920 serijos „Classic“ sniego valytuvas 3 metai (buitinės paskirties)  
90 dienų (komercinės paskirties) 

* Atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 

Specialus garantijos pratęsimas 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti specialūs garantijos sąlygų pratęsimo terminai. Garantijos 
sąlygos apima visus laikotarpius. Jei bet kuris gaminys išnuomojamas arba įsigyjamas 
išperkamosios nuomos būdu, 90 dienų garantija nepratęsiama. 
Garantijos 

kodas 
Garantijos sąlygos 

pratęsimas 
Garantijos laikotarpis Pastaba 

HA, HB 
Pjovimo agregato 
gaubtas ir pagrindinis 
rėmas 

5 metai (apribota buitinės paskirties)  
Nėra komercinės garantijos. 

1–3 metai, dalims ir darbams. 
4–5 metai, tik dalims. 

SA Ketaus sraigto pavarų 
dėžės karteris 

5 metai (gyvenamosios ir komercinės 
paskirties) 

 

SB, SD Ketaus sraigto pavarų 
dėžės karteris 

5 metai (buitinės paskirties)  
1 metai (komercinės paskirties) 

 

SE Aliuminis sraigto pavarų 
dėžės karteris 

3 metai (buitinės paskirties)  
90 dienų (komercinės paskirties) 
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Mėnesiai Aprėptis, % 

1–3 
4 
5 

100 
75 

66,6 

  

Mėnesiai Aprėptis, % 

6 
7 
8 

58,3 
50,0 
41,6 

Mėnesiai Aprėptis, % 

9 33,3 
10 25,0 
11 16,6 
12 8,3 

 

Išimtys ir apribojimai 

Toliau pateiktose lentelėse nurodytos specialios garantijos išimtys ir apribojimai. 

 

Garantijos sąlygos išimtys Garantijos laikotarpis 

Oro filtrai, sraigto mentės, stabdžių svirtys, stabdžių antdėklai, stabdžių 
trinkelės, šepečiai, pjautuvai, degalų filtrai, priekiniai žibintai, peiliai, 
lemputės, tepalai, vejapjovės peiliai, alyva, alyvos filtrai, uždegimo žvakės, 
grandiklio peiliai, sraigtiniai varžtai ir pavažos. 

 
Šiems komponentams 

garantija negalioja. 

 

 

Garantijos sąlygos apribojimai Garantijos laikotarpis 

Audiniai, plastikinės ir guminės detalės. 
Duslintuvai, padangos, diržai ir kabeliai. 

2 metai (buitinės paskirties). Nėra komercinės garantijos. 
Detalėms taikoma tik gamintojo defektų garantija, neapima 
dėvėjimosi. 

Išimtys – elementai, kuriems netaikoma ši garantija 

• Neoriginalioms dalims, kurios nėra „Ariens“ atsarginės dalys, ši garantija negalioja ir gali 
panaikinti garantiją, jei dalys nusidėvi per anksti arba sugadina gaminį. 

• Gedimams atsiradusiems dėl bet kurios „AriensCo“ nepatvirtintos dalies, priedo ar įtaiso 
įrengimo ar naudojimo minėtuose gaminiuose ši garantija negalioja. 

• Bet kokiam netinkamam naudojimui, pakeitimui, netinkamam surinkimui, netinkamam 
reguliavimui, aplaidumui ar nelaimingam atsitikimui, dėl kurio reikalingas remontas, ši 
garantija netaikoma. 

• Remonto ar reguliavimo darbai, reikalingi dėl šviežių degalų nenaudojimo arba dėl 
netinkamo įrenginio paruošimo nenaudojimo laikotarpiui. 

• Benzino mišinių, kuriuose etanolio kiekis viršija 10 %, naudojimas panaikina visas 
garantijas. 

• Gaminiai yra sukurti atsižvelgiant į tos vietos, kurioje jie yra parduodami iš pirmųjų rankų, 
specifikacijas. Skirtingose vietose gali galioti skirtingi teisiniai ir konstrukciniai reikalavimai. 
Šiai garantijai taikomi tik tie reikalavimai, kurie galiojo toje vietoje, kurioje įrenginys buvo 
parduodamas iš pirmųjų rankų. „AriensCo“ nesuteikia garantijos šiam gaminiui pagal bet 
kurios kitos vietos reikalavimus. Garantinės paslaugos galioja tik pirminio pardavimo vietoje. 

• Kitose šalyse, ne JAV ir Kanadoje, kreipkitės į „AriensCo“ atstovą dėl garantijos politikos, 
kuri galioja jūsų šalyje. Teisės įvairiose šalyse gali skirtis. 

Degalų garavimo išlakų kontrolės garantijos išimtis 

Pagal Kalifornijos oro išteklių valdybos (angl. CARB) ir JAV aplinkos apsaugos agentūros 
(EPA) reikalavimus, degalų garavimo išlakų kontrolės sistemos garantija suteikiama galutiniam 
pirkėjui ir vėlesniams savininkams, dvejiems metams. 

CARB ir EPA degalų garavimo išlakų kontrolės sistemos garantija yra aprašyta atskirame degalų 
išlakų kontrolės garantijos pareiškime. 

 
Proporcinė akumuliatoriaus garantija 

Akumuliatoriaus garantija proporcingai apskaičiuota vieneriems metams pagal bendrą 
akumuliatoriaus keitimo kainą. Nuomojamiems arba išperkamąja nuoma įsigytiems įrenginiams 
90 dienų garantija negalioja. Bendra akumuliatoriaus kompensacija neviršys 45,00 JAV dol. 

Žr. „Hydro-Gear“ garantija. Garantiją administruoja „AriensCo“. 

„Hydro-Gear““ transmisijos apribojimai 
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Varikliai 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta variklio garantijos informacija. Variklio garantijos sąlygos 
gali skirtis nuo tam tikrų šios garantijos sąlygų. Jei atitinka, variklio garantijos sąlygos galioja 
varikliui ir variklio sudedamosioms dalims.      

 

Variklio gamintojas Pastaba 

„Ariens“ AX „Ariens“ ir „Yamaha“ prekių ženklų varikliams taikoma 
gamintojo garantija, kurią administruoja „AriensCo“. 
Garantijos pareiškimus rasite variklio žinyne. 

„Yamaha“ 

„Briggs & Stratton“, „Kawasaki“, 
„Kohler“, „Subaru“ 

Galioja variklio gamintojo garantija. 
Skaitykite variklio gamintojo garantijos pareiškimus. 

Dalys ir priedai 

Atsarginėms dalims ir neserijiniams priedams taikoma 90 dienų garantija nuo įsigijimo dienos. 
Norint, kad galiotų garantija, dalis ir priedus privalo įrengti įgaliotasis „Ariens“ atstovas. Darbams 
garantija negalioja. 

 
Kliento atsakomybės 

Registruokite gaminį nedelsdami pirkimo dieną. Jei atstovas neužregistruoja gaminio, klientas 
privalo registruoti įrenginį internetu: www.ariens.com. 

 
Norėdamas pasinaudoti garantijos paslaugomis pirminis pirkėjas privalo: 
• Įsitikinti, kad eksploatavimo žinyne paaiškinti techninės priežiūros ir reguliavimo darbai 

atliekami reguliariai.   
• Nedelsiant informuoti „AriensCo“ arba įgaliotąjį „Ariens“ atstovą dėl garantijos paslaugų poreikio.     
• Transportuoti gaminį į techninės priežiūros vietą ir iš jos savo lėšomis.   

• Pasirūpinti, kad garantijos paslaugas atlieka įgaliotasis „Ariens“ techninės priežiūros centro 
atstovas.   

Norėdami rasti įgaliotąjį atstovą naudokite atstovų ieškiklį mūsų svetainėse arba susisiekite su 
mumis paštu arba telefonu. 

 

Visame pasaulyje, išskyrus 
Australiją ar Naująją Zelandiją: Australija: Naujoji Zelandija: 

„AriensCo“ „Masport Australia Pty Ltd“ 
„Masport Ltd“ 

1-37 Mt. Wellington Highway, 
Panmure, 

Auklandas 1060 
Naujoji Zelandija 

Tel. Nr.: 0800 627 7678 
www.masport.co.nz 

655 W. Ryan Street 27 Commercial Drive 
Brillion, WI 54110 Dandenong South 

Tel. Nr.: (920) 756 - 4688 Victoria 3175 
www.ariensco.com Australija 

 Tel. Nr.: 1300 366 225 

 www.masport.com.au 
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Atsakomybės ribojimo pareiškimas 

„AriensCo“ gali kartais keisti savo gaminių konstrukciją. Jokio šios garantijos turinio negalima 
aiškinti nei kaip „AriensCo“  įsipareigojimo įtraukti tokius konstrukcijos pakeitimus į anksčiau 
gamintus gaminius, nei tokie pakeitimai negali būti pripažinti  ankstesnių konstrukcijų defektais.      

 
Žalos atlyginimo apribojimas 

„AriensCo“ atsakomybė pagal šią ir bet kokią kitą numanomą garantiją yra apribota bet kokių 
darbo kokybės defektų remontu ir bet kokių sugedusių dalių pakeitimu arba remontu. 
„AriensCo“ neatsako už atsitiktinę, specialią ar netiesioginę žalią (įskaitant prarastą pelną). Kai 
kuriose šalyse neleidžiama daryti išimčių atsitiktinei ar netiesioginei žalai, todėl minėtasis 
apribojimas ar išimtis gali jums ir negalioti. 

 
Australijos vartotojų įstatymas 

Toliau nurodytos sąlygos taikomos tik garantijoms, kurioms galioja Australijos vartotojų 
įstatymo 102 straipsnio 1 dalis: mūsų prekėms galioja garantijos, kurioms netaikomos išimtys 
pagal Australijos vartotojų įstatymą. Jūs turite teisę į pakeitimą ar išlaidų padengimą įvykus 
dideliam gedimui, ir į kompensaciją už bet kokius kitus pagrįstai numatomus nuostolius ar žalą. 
Jūs taip pat turite teisę į gaminių remontą ar keitimą, jei gaminiai nėra priimtinos kokybės ir 
gedimas yra nedidelis. 

 
Atsakomybės ribojimo pareiškimas dėl papildomos garantijos 

„AriensCo“ nesuteikia jokios kitos garantijos, nei aiškios, nei numanomos. Jei jūsų šalies 
įstatymas nurodo, kad „AriensCo“ taikoma numanoma perkamumo ar tinkamumo konkrečiam 
tikslui garantija, ar bet kokia kita numatoma garantija, tuomet bet kokia tokia numanoma 
garantija galioja tiek, kiek galioja ši garantija. Kai kuriose šalyse neleidžiama daryti išimčių 
numanomos garantijos galiojimo trukmei, todėl minėtasis apribojimas gali jums ir negalioti. 

 
Ši garantija suteikia jums konkrečias teisines teises ir jūs taip pat galite turėti kitų teisių, kurios 
skirtinguose regionuose gali skirtis. 



 

 
 

655 West Ryan Street 
Brillion, WI 54110 

 
www.ariens.com 
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