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GAMINIO SAUGA
BENDROSIOS IR PAPILDOMOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
ĮSPĖJIMAS. Atidžiai perskaitykite visus įspėjimus ir instrukcijas.

Nesilaikydami šių įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą 
ir (ar) sunkiai susižaloti.
Atidžiai perskaitykite saugaus įrenginio naudojimo nurodymus.
Išsaugokite šiuos įspėjimus ir instrukcijas, kad būtų galima naudoti ateityje.
− Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių sumažėję fiziniai, jutiminiai ar 
   protiniai gebėjimai, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri ar apmoko naudoti 
   įrenginį už jų saugą atsakingas asmuo.
− Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu.
− Šiame įrenginyje naudojamos baterijos, kurias gali keisti tik įgudę asmenys.

 

ĮSPĖJIMAS. Baterijoms įkrauti naudokite tik su šiuo įrenginiu pateiktą prijungiamąjį maitinimo bloką.

ĮSPĖJIMAS. Kad sumažėtų galimos traumos ar įrenginio sugadinimo pavojus, sudėtinės baterijos 
nebandykite išimti neišjungę įrenginio.

SVARBU:
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI.
PASILIKITE, KAD BŪTŲ GALIMA NAUDOTI ATEITYJE.
Saugaus naudojimo instrukcija
Susipažinimas
a) Atidžiai perskaitykite instrukcijas. Įsitikinkite, kad jas supratote, ir susipažinkite su valdikliais bei 
    tinkamu įrenginio naudojimu.
b) Niekada neleiskite įrenginio naudoti šių instrukcijų neskaičiusiems asmenims ar vaikams. 
    Vietiniai įstatymai gali riboti operatorių amžių.
c) Operatorius ar naudotojas atsako už kitiems žmonėms ar jų turtui kylančius pavojus ir galimus 
    nelaimingus atsitikimus.

 

Pasiruošimas
a) Kontūro kabelis turi būti paklotas, kaip nurodyta.
b) Reguliariai tikrinkite įrenginio darbo zoną, pašalindami iš jos visus akmenis, pagalius, vielas, kaulus 
    ir kitas kliūtis.
c) Reguliariai tikrinkite peiliukų diską, peiliukus ir jų varžtus, ar jie nesudilę ir nepažeisti. Atšipusius ar 
    pažeistus peiliukus ir varžtus keiskite komplektais, kad neišbalansuotumėte peiliukų disko. 
d) Tvarkydami įrenginius su keliais sukliais būkite atsargūs, nes pasukus vieną peiliuką gali 
    pasisukti ir kiti.
e) ĮSPĖJIMAS! Roboto vejapjovės negalima naudoti be savo vietose pritvirtintų apsaugų.

 

Naudojimas
1. Bendroji informacija
a) Niekada nenaudokite roboto vejapjovės su sugedusiais apsaugais ar be savo vietose pritvirtintų 
    apsauginių įtaisų, pvz., deflektorių.
b) Nekiškite rankų ar kojų prie ar po sukamosiomis dalimis. Visada saugokitės žolės išmetimo angos.
c) Niekada nekelkite ir neneškite įrenginio su veikiančiu varikliu.
d) Įjunkite įrenginio blokavimo įtaisą:
    - prieš šalindami įstrigusias šiukšles;
    - prieš įrenginį tikrindami, valydami ar tvarkydami.
e) Draudžiama keisti originalią roboto vejapjovės konstrukciją. Už visas modifikacijas savo rizika 
   atsako naudotojas.
f) Paleiskite robotą vejapjovę pagal instrukcijas. Kai įjungtas maitinimo jungiklis, nekiškite rankų ir kojų 
   prie besisukančių peiliukų. Niekada nekiškite rankų ir kojų po įrenginiu.
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g) Niekada įrenginio nekelkite ir neneškite, kai įjungtas maitinimo jungiklis.
h) Neleiskite įrenginio naudoti asmenims, kurie nežino, kaip jis veikia.
i) Nieko nedėkite nei ant įrenginio, nei ant jo įkrovimo stotelės viršaus.
j) Neleiskite naudoti įrenginio su pažeistu korpusu ar peiliukų disku. Taip pat jo negalima naudoti su 
   pažeistais peiliukais, varžtais, veržlėmis ar laidais.
k) Visada išjunkite įrenginį, kai neplanuojate jo naudoti. Robotas vejapjovė gali pradėti pjauti tik įjungus 
   maitinimo jungiklį ir įvedus teisingą PIN kodą.
l) Nekiškite rankų ir kojų prie besisukančių peiliukų. Niekada nekiškite rankų ar kojų prie dirbančio 
   įrenginio korpuso ar po juo.
m) Nenaudokite įrenginio ir jo priedų blogu oru ir ypač tuomet, kai kyla žaibavimo pavojus.
n) Nelieskite judančių pavojingų dalių, kol jos visiškai nesustos.
o) Jeigu įrenginys naudojamas viešoje vietoje, aplink jo darbo zoną reikia išdėstyti įspėjamuosius 
    ženklus. Juose turi būti tokio pobūdžio įspėjimai: 
    Įspėjimas! Automatinė vejapjovė! Saugokitės įrenginio! Prižiūrėkite vaikus!

2. Papildoma informacija, kai įrenginys veikia automatiniu režimu
a) Nepalikite įrenginio dirbti be priežiūros, jei žinote, kad netoliese yra naminių gyvūnų, vaikų ar žmonių. 

Techninė priežiūra ir laikymas
ĮSPĖJIMAS!
Prieš apverčiant robotą vejapjovę aukštyn ratais, visada būtina išjungti 
maitinimo jungiklį.
Maitinimo jungiklį reikia išjungti prieš vykdant bet kokius darbus po įrenginio 
rėmu, pvz., valant ar keičiant peiliukus.
a) Visos veržlės, varžtai ir sraigtai turi būti priveržti, kad įrenginys galėtų saugiai dirbti.
b) Robotą vejapjovę tikrinkite kiekvieną savaitę, dėl saugumo pakeisdami visas sudilusias ar pažeistas 
    dalis.
c) Ypatingą dėmesį atkreipkite į peiliukų ir peiliukų disko pažeidimus. Jei reikia, visus peiliukus ir varžtus 
    pakeiskite vienu metu, kad neišsibalansuotų sukamosios dalys.
d) Keisdami naudokite tik tinkamo tipo pjovimo priemonių dalis.
e) Baterijas kraukite tik gamintojo rekomenduojamu tinkamu įkrovikliu. Priešingu atveju galite patirti 
    elektros smūgį, o baterija gali perkaisti ar išleisti ėsdinantį skystį (elektrolitą).
f) Elektrolitui ištekėjus, nuplaukite jį vandeniu ar rūgščių neutralizavimo priemone; užtiškus ant kūno ar 
   patekus į akis, kreipkitės į gydytoją.
g) Įrenginį reikia techniškai prižiūrėti pagal gamintojo instrukcijas.

 

 

Rekomendacija
Įrenginį ir (ar) jo priedus junkite tik prie maitinimo kontūro, apsaugoto liekamosios srovės įtaisu, kurio 
išjungimo srovės stiprumas neviršija 30 mA.

Kiti pavojai
Kad nesusižalotumėte, keisdami peiliukus mūvėkite apsaugines pirštines.

Gabenimas
Gabendami robotą vejapjovę tolimais atstumais, įdėkite jį į originalią dėžę.
Norint saugiai perkelti iš darbo zonos ar jos viduje:
a) Paspauskite STOP mygtuką, kad įrenginį sustabdytumėte.
    Paleisdami įrenginį pirmąjį kartą, pasirenkate jos keturių skaitmenų PIN kodą.
b) Visada išjunkite robotą vejapjovę, kai ketinate jį nešti.
c) Įrenginį neškite paėmę už rankenos, kuri yra priekyje po įrenginiu. Neškite peiliukų diską atsukę 
    į kitą pusę nuo savo kūno. 
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Reikalavimai dėl radijo bangų spinduliuotės
Norint patenkinti reikalavimus dėl radijo dažnių bangų spinduliuotės, tarp veikiančio įrenginio ir žmonių 
reikia išlaikyti ne mažesnį kaip 200 mm atskyrimo atstumą.
Nerekomenduojama dirbti prisiartinus mažesniu atstumu.
Įrenginio siųstuvui naudojamą anteną draudžiama jungti prie bet kokios kitos antenos ar siųstuvo.

Saugos įspėjimai dėl sudėtinės baterijos
a) Sudėtinės baterijos ar jos elementų nebandykite ardyti, atidaryti ar smulkinti.
b) Nesujunkite sudėtinės baterijos gnybtų trumpuoju jungimu. Nelaikykite 
    sudėtinių baterijų bet kaip sumetę į dėžę ar stalčių, kur tarp jų ar prisilietus 
    prie laidžių medžiagų gali kilti trumpasis jungimas.

 

 

Nenaudojamą sudėtinę bateriją saugokite nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, sąvaržėlių, monetų, 
raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkių metalinių daiktų, kurie gali sujungti jos gnybtus. Dėl trumpojo 
jungimo baterijos gnybtuose galite nusideginti arba gali kilti gaisras.

c) Saugokite sudėtinę bateriją nuo kaitros ir ugnies. Nelaikykite tiesioginiuose 
    saulės spinduliuose.
d) Saugokite sudėtinę bateriją nuo sutrenkimų.
e) Jei iš baterijos sunkiasi skystis, neleiskite jam patekti ant odos ar į akis. 
    Po sąlyčio su skysčiu paveiktą vietą nedelsdami nuplaukite dideliu kiekiu 
    vandens ir kreipkitės į gydytoją.
f) Prariję elementą ar sudėtinę bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
g) Sudėtinė baterija turi būti švari ir sausa.
h) Nešvarius sudėtinės baterijos gnybtus nuvalykite sausa šluoste.
i) Prieš naudojant sudėtinę bateriją reikia įkrauti. Informaciją apie tinkamą 
   įkrovimo procedūrą rasite šioje instrukcijoje.
j) Nenaudojamos sudėtinės baterijos nelaikykite įkroviklyje.
k) Sudėtinę bateriją ilgiau laikant nenaudojamą, ją gali tekti kelis kartus 
    įkrauti ir iškrauti, kad tinkamiausiai veiktų.
l) Kraukite tik „Worx“ nurodytu įkrovikliu. Naudokite tik konkrečiai šiam 
   įrenginiui skirtą įkroviklį.
m) Naudokite tik šiam įrenginiui skirtą sudėtinę bateriją.
n) Sudėtinę bateriją laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
o) Pasilikite prie gaminio pridėtus dokumentus, kad juos būtų galima naudoti 
    ir ateityje.
p) Iš nenaudojamo įrenginio bateriją išimkite.
q) Tinkamai utilizuokite.
r) Įrenginyje nenaudokite skirtingų gamintojų, skirtingos talpos, dydžio ar tipo 
   elementų.
s) Neišimkite sudėtinės baterijos iš jos originalios pakuotės, kol baterijos 
    neprireiks.
t) Atkreipkite dėmesį į baterijos teigiamą (+) ir neigiamą (–) polius ir teisingai 
   ją įstatykite.
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INFORMACIJA ANT LANDROID 

ĮSPĖJIMAS – netinkamai naudojamas robotas vejapjovė gali būti pavojingas.
Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį, atidžiai perskaitykite visą operatoriaus vadovą ir įsitikinkite, 
kad supratote jo turinį.

ĮSPĖJIMAS – laikykitės saugiu atstumu nuo dirbančio įrenginio.

ĮSPĖJIMAS – prieš įrenginį keldami ar tvarkydami įjunkite jo blokavimo įtaisą.

ĮSPĖJIMAS – ant įrenginio nesėskite ir nevažinėkite.

Ličio jonų baterija. Šis gaminys paženklintas simboliu, susijusiu su visų baterijų ir sudėtinių baterijų „atskiru 
surinkimu“. Pasibaigus naudojimo laikotarpiui jis perdirbamas arba išardomas, siekiant sumažinti 
kenksmingą poveikį aplinkai. Sudėtinės baterijos gali pakenkti aplinkai ar žmonių sveikatai, nes jų sudėtyje 
yra pavojingų medžiagų.

Nedeginkite

Netinkamai išmestų baterijų medžiagos gali patekti į vandens apytakos ciklą ir sukelti pavojų ekosistemai.
Neišmeskite baterijų kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis.

Be leidimo draudžiama įrenginį ardyti

Elektrinių gaminių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Atiduokite perdirbti pristatę į atitinkamus surinkimo centrus.
Dėl informacijos apie perdirbimą kreipkitės į savivaldybės aplinkos skyrių arba pardavėją.

III klasės įrenginys

Skaitykite vartotojo instrukcijoje

Prijungiamas maitinimo blokas

Savo LANDROID galite naudoti su kitais funkciniais „Worx“ priedais.
Daugiau informacijos apie šiuos priedus rasite svetainėje www.worxlandroid.com.
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DALIŲ SĄRAŠAS
KAS YRA DĖŽĖJE

Šis paveikslas yra bendrojo pobūdžio

„Worx Landroid“

Kabelio remonto jungtys

Atsarginių peiliukų rininys

Šešiabriaunis raktas

Įkrovimo stotelė

Įkrovimo stotelės pagrindas

Stotelės tvirtinimo varžtai

Laido tvirtinimo kuoliukai

Maitinimo blokas

Kontūro kabelis

20 V baterija

Kontūro kabelio matavimo liniuotė

Bertelseno liniuotė

Vartotojo instrukcija

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

26 cm

10 cm

10,2 in
ch.

4 cm

A B C D

E
G

F
H

I

J

K L

M

N
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A

B

LANDROID paieškos /
radijo sąsajos anga

Lietaus jutiklis

Įkrovimo kontaktas „Off Limits“ įtaiso 
anga

Valdymo balsu anga /
aukšto tono pavojaus signalo anga

USB jungtis

Pjovimo aukščio reguliavimo įtaisas

Mikrofono anga

Naudotojo sąsaja

Priedų anga

PAŽINKITE SAVO 
„LANDROID“

Šis paveikslas yra bendrojo pobūdžio

Baterijos skyrius

Baterijos skyriaus dangtelio
mygtukas

Sustabdymo 
mygtukas (STOP)
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TECHNINIAI DUOMENYS
Tipas WR165E, WR167E, WR148E, WR147E.1 (100-199 – įrenginio pavadinimas, roboto vejapjovės atstovas)

WR165E WR167E WR148E WR147E.1

Vardinė įtampa 20 V  maks.*

Greitis be apkrovos (/min.) 2800 2400

Pjovimo plotas (m²) 500 700 800 1000

Pjovimo plotis (cm) 18                       20

Pjovimo aukštis (mm) 30-60

Pjovimo aukščio padėtys 4

Baterijos tipas Ličio jonų

Baterijos modelis
WA3551.3 / 
WA3551.1

WA3553.3 / 
WA3014

WA3551.3 / 
WA3551.1

WA3553.3 / 
WA3014

Apytikslė įkrovimo trukmė (min.) 75 150 75 75

Įkroviklio modelis WA3750.1/ WA3755.1
WA3775 / 
WA3776

Įkroviklio specifikacijos
Įvestis: 100-240 V~50/60 Hz, 38 W,

Išvestis: 20 V      , 1,5 A

Įvestis: 100-240 V
~50/60 Hz, 90 W,

Išvestis: 
20 V      , 3,0 A

 

 

Įrenginio svoris (kg) 9,5 9,8 11,7 12

Apsaugos klasė III

Programėlė („Wi-Fi“ / „Bluetooth“) Taip

Įmontuoto WLAN modulio radijo bangų 
dažnių juosta 2 412–2 484 GHz

Maksimali įmontuoto WLAN modulio radijo 
bangų galia 

802,11b: +16 ±2 dBm (@ 11 Mbps)
802,11g: +14 ±2 dBm (@ 54 Mbps)

802,11n: +13 ±2 dBm (@ HT20, MCS7)

Indukcinės kilpos sistemų dažnių 
juosta           

77 Hz

Maksimali Indukcinės kilpos sistemų radijo 
bangų galia 

82 dBμA/m

* Įtampa išmatuota be apkrovos. Pradinė baterijos įtampa siekia iki 20 voltų. Vardinė įtampa yra 18 voltų.
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TRIUKŠMINGUMO DUOMENYS

WR165E WR167E WR148E WR147E.1

Svertinė garso slėgio 

L
pA 

=  50,83 dB (A) L
pA 

=  40,68 dB (A)

K
PA 

= 3,17 dB (A) K
PA 

= 1,36 dB (A)

Svertinė garso galios 

L
wA 

= 61,83 dB (A) L
wA 

= 61,56 dB (A)

K
wA

 = 3,17 dB (A) K
wA

 = 1,36 dB (A)

Garso slėgiui viršijus 80 dB (A) naudokite klausos apsaugos priemones.  

Iš įrenginio sklindančio triukšmo neįmanoma išvengti. Pagal įstatymus triukšmo lygis tam tikrais laikotarpiais gali būti ribojamas.
Sudarydami įrenginio darbo grafiką naudokite pertraukas, kurios darbo valandas gali apriboti iki minimumo.
Siekiant apsaugoti operatorių ir šalia dirbančius žmones, reikia naudoti atitinkamas klausos apsaugos priemones.

PRIEDAI

WR165E WR167E WR148E WR147E.1

Sraigtai 9 9 9 9

Įkrovimo stotelė 1 1 1 1

Stotelės tvirtinimo varžtai 8 8 8 8

Kontūro kabelis 130 m 150 m 150 m 180 m

Laido tvirtinimo kuoliukai 180 210 210 250

Šešiabriaunis raktas 1 1 1 1

Kontūro kabelio matavimo liniuotė 2 2 2 2

Peiliukai 9 9 9 9

Jungtys 2 2 2 2

Sudėtinė baterija (WA3551.3 / WA3551.1) 1 / 1 /

Sudėtinė baterija (WA3553.3 / WA3014) / 1 / 1

Įkroviklis (WA3750.1 / WA3755.1) 1 1 1 /

Įkroviklis (WA3775 / WA3776) / / / 1

Šioje lentelėje išvardintus originalius priedus rekomenduojame įsigyti toje pačioje parduotuvėje, kurioje įsigijote ir savo įrenginį.
Daugiau informacijos pateikta ant priedų pakuočių. Parduotuvės darbuotojai gali jums padėti ir patarti.
 

PASKIRTIS
Šis sodo gaminys yra skirtas vejai namų ūkyje pjauti. Jis skirtas dažnai pjauti žolei, taip nuolat palaikant optimalią vejos išvaizdą ir 
tinkamą būklę. Priklausomai nuo jūsų vejos ploto, jūsų LANDROID galima užprogramuoti dirbti bet kuriuo laiku ir dažniu.
Jis nėra skirtas žemei kasti, šluoti ar sniegui valyti.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Jūsų LANDROID dirba sunkiai ir retkarčiais jį reikia išvalyti ir patikrinti. Šioje vadovo dalyje paaiškinsime, kaip išlaikyti gerą 
LANDROID būklę, kad jis tinkamai dirbtų daug metų. Toliau rasite savo roboto vejapjovės priežiūros rekomendacijas.
Prieš vykdydami bet kokius techninės priežiūros darbus įrenginį išjunkite.

Peiliukai turi būti aštrūs
LANDROID nepjauna žolės taip, kaip kitos vejapjovės. Jo peiliukai iš abiejų pusių yra aštrūs, kaip skustuvas, ir sukasi abiem 
kryptimis, kad kuo daugiau nupjautų.
A. Peiliukų diskas atsitiktine tvarka sukasi ir pagal laikrodžio rodyklę, ir prieš ją, taip panaudodamas abi pjovimo briaunas, 
    todėl peiliukus reikia keisti rečiau.
B. Jei robotas vejapjovė užprogramuotas pjauti kiekvieną dieną, peiliukus reikės keisti maždaug kas 2 mėnesius.
C. Visada tikrinkite, ar peiliukai nepažeisti ir nesugadinti, ir netinkamus pakeiskite.
D. Kai peiliukai atšimpa ar nudyla, pakeiskite juos naujais atsarginiais peiliukais iš savo LANDROID komplekto. 
    Atsarginius peiliukus taip pat galite įsigyti iš artimiausio LANDROID pardavėjo.

ĮSPĖJIMAS! Prieš LANDROID valydami, reguliuodami ar keisdami peiliukus, išjunkite ir išimkite 
bateriją. Visada mūvėkite apsaugines pirštines.

1. Peiliukų keitimas
Išimkite bateriją (1 pav.) ir atsargiai apverskite LANDROID aukštyn ratais (2 pav.).
Atsuktuvu išsukite iš peiliukų varžtus ir nuimkite peiliukus (3–4 pav.).
Uždėkite ir tvirtai priveržkite naujus peiliukus (5–6 pav.).

1 2

3 4

6         5
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 Dėmesio. Keisdami peiliukus naujais būtinai pakeiskite juos VISUS.
Naujus peiliukus visada priveržkite naujais varžtais. Tai svarbu dėl tinkamo peiliukų pritvirtinimo ir peiliukų disko balanso 
išlaikymo. Palikus senus varžtus kyla pavojus sunkiai susižaloti.
Svarbu: priveržę peiliukus prie peiliukų disko patikrinkite, ar jie gali laisvai suktis aplink savo ašį.

 

 

Įrenginys turi būti švarus
LANDROID reikia reguliariai valyti. Kasdien pašalindami prikibusius nešvarumus, šiukšles ir žolės nuopjovas palaikysite tinkamą 
jo būklę. Prieš pradėdami valyti LANDROID išjunkite. Dėl papildomo saugumo išimkite bateriją.

1. Viršutinio korpuso valymas
A. Valykite apipurkšdami vandeniu iš purkštuvo. Nenaudokite tirpiklių ar poliravimo priemonių.
B. Prikibusius nešvarumus nuvalykite švaria šluoste ar šepečiu.

2. Dugno valymas
A. Apverskite LANDROID aukštyn ratais.
B. Šepečiu nuvalykite prikibusias šiukšles ir žolės nuopjovas.
C. Saugokitės ir rankomis nelieskite peiliukų. Mūvėkite apsaugines pirštines.
D. Minkštu šepečiu ar sudrėkinta šluoste kruopščiai nuvalykite peiliukų diską, važiuoklę ir priekinį ratuką (-us).
E. Patikrinkite, ar laisvai sukasi peiliukų diskas. Pašalinkite visas kliūtis. Pašalinkite visas įstrigusias šiukšles, kad jos peiliukų 
    disko neįskeltų. Netgi smulkiausias įtrūkis kenkia pjovimo kokybei.
F. Patikrinkite, ar peiliukai laisvai sukasi aplink tvirtinimo varžtus. Pašalinkite visas kliūtis.

  

3. Varančiųjų ratų valymas
A. Šepečiu nuvalykite nuo ratų purvą, kad jų protektorius gerai sukibtų su vejos paviršiumi.

4. Įkrovimo kontaktų valymas
A. Šluoste nuvalykite įkrovimo bokštelio kontaktinius pirštus ir LANDROID įkrovimo plokšteles.
B. Kartkartėmis nuvalykite aplink kontaktinius pirštus ir įkrovimo plokšteles prikibusias žolės nuopjovas ir šiukšles, kad 
     LANDROID kiekvieną kartą galėtų sėkmingai įsikrauti.

  
 

Įrenginys turi būti įkrautas
LANDROID širdis yra jo 20 V ličio jonų „Worx Powershare“ baterija.
A. Bateriją reikia laikyti visiškai įkrautą, vėsioje ir sausoje vietoje.
B. Rekomenduojama LANDROID darbo temperatūra yra nuo 0 °C iki 55 °C.
C. LANDROID baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo jos kasdienio naudojimo trukmės žolės pjovimo sezono metu.

1. LANDROID galima įkrauti rankiniu būdu nenaudojant kontūro kabelio
A. Prijunkite įkrovimo stotelę prie tinkamo maitinimo bloko: užsidega žalias indikatorius.
B. Rankomis atneškite ir pastatykite išjungtą LANDROID įkrovimo stotelėje.
C. Žalias įkrovimo stotelės indikatorius pradeda mirksėti – LANDROID pradeda krautis.

Žiemą laikykite viduje
Nors LANDROID sukonstruotas ir pagamintas taip, kad atlaikytų atšiauriausias oro sąlygas, žiemą jį rekomenduojame laikyti 
garaže ar ūkiniame pastate. Norint paruošti žiemoti:
A. Kruopščiai nuvalykite.
B. Visiškai įkraukite bateriją.
C. Išjunkite maitinimą.

1. Grįžimas į darbą pavasarį
Kai ateina laikas vėl paleisti LANDROID naujam sezonui, prašome atlikti šiuos paruošiamuosius žingsnius:
A. Per programėlę atnaujinkite datos ir laiko nuostatas.
B. Pastebėję oksidacijos požymius ant LANDROID ir įkrovimo stotelės kontaktų, nuvalykite juos smulkiagrūdžiu švitriniu 
     popieriumi.
C. Prieš paleisdami LANDROID į darbą, visiškai įkraukite jo bateriją.

Įrenginys turi būti atnaujintas
LANDROID nuolat tobulėja, o programinės įrangos naujiniai yra nemokami.
Įrenginio programinė įranga visada turi būti naujausia, kad jis dirbtų geriausiai.

1. Belaidžiai (OTA) naujiniai
Jei jūsų LANDROID prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo, apie naują programinę įrangą jūs gausite pranešimą programėlėje.
Šį naujinį patvirtinę, savo įrenginį atnaujinsite automatiškai.
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2. Pasitikrinkite, kokia programinės įrangos versija įdiegta
Versijos numerį galite matyti įjungę LANDROID maitinimą.

3. Rankiniai naujiniai
A. Jei jūsų LANDROID nėra prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo, vis tiek galite jame įdiegti naujausią programinę įrangą per USB 
    atmintuką.
B. Reguliariai apsilankykite „Worx Landroid“ interneto svetainėje ir pasitikrinkite, ar nėra naujos programinės įrangos versijos. 
     Jei užsiregistravote LANDROID el. pašto sąraše, apie naują versiją jūs gausite pranešimą.
C. Atsisiųskite naują versiją svetainėje.
D. Paimkite tuščią USB atmintuką FAT32 formatu.
E. Į atmintuką įrašykite suglaudintą failą ir išskleiskite jo turinį.
F. Pastatykite LANDROID ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
G. Išjunkite LANDROID.
H. Susiraskite įrenginio gale USB jungtį.
I. Įstatykite į jungtį USB atmintuką.
J. Vėl perkelkite LANDROID ant vejos į darbo zoną, apribotą kontūro kabeliu.
K. Įjunkite LANDROID.
L. Nepakeldami įrenginio nuo žemės, ištraukite USB atmintuką tuomet, kai ekrane pasirodys pranešimas „Prašome atjungti 
    USB atmintuką“.
M. Atnaujinimas pradedamas automatiškai ir gali šiek tiek užtrukti, ir jam pasibaigus LANDROID automatiškai pajudės.

 

PASTABA. Vėl paleidžiant LANDROID jis turi būti kontūro kabeliu apjuostos zonos viduje.
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DARBO PRANEŠIMAI

PRANEŠIMAS LANDROID VEIKSMAS

Pjauna žolę Pjauna žolę pagal pjovimo grafiką.

Lyja Lietaus jutiklis aptiko vandenį. LANDROID grįžta į įkrovimo stotelę ir ten lieka jūsų 
užprogramuotą laiką. Išdžiūvęs LANDROID automatiškai pradeda atidėjimo laiko 
dėl lietaus atgalinį skaičiavimą, kurį pabaigęs grįžta pjauti žolę. Jei norite, kad 
įrenginys pradėtų dirbti anksčiau, tiesiog išjunkite ir vėl jį įjunkite (tačiau lietaus 
jutiklis turi būti sausas) arba šią funkciją galite visai išjungti, pasirinkdami nulinę 
atidėjimo laiko dėl lietaus nuostatą.

Grįžta į stotelę Reikia įsikrauti – važiuojant į įkrovimo stotelę peiliukų diskas sustabdytas, kad būtų 
taupoma energija.

Vyksta įkrovimas Ekrane rodoma „Vyksta įkrovimas“ ir įkrovos procentinis dydis.

Nenustatytas darbo laikas Stovi, nes reikia užprogramuoti norimą darbo laiką.

Šiandien nedirba
Stovi, pradės pjauti pagal darbo grafiką.

Šios dienos darbas atliktas

Ieško zonos Pagal nuostatą „Pritaikyti darbo zoną“ LANDROID ieško konkrečios pjovimo zonos.

Įkrovimas užbaigtas LANDROID įsikrovė.

Avarinis įkrovimas Vyksta visiškai išsikrovusio LANDROID įkrovimas.

KLAIDŲ PRANEŠIMAI
Kartais gali atsirasti sutrikimų. Laimei, LANDROID yra pakankamai išmanus, kad apie atsiradusią problemą jums praneštų ir jūs 
galėtumėte ją pašalinti. Jeigu jums kyla abejonių, prašome apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje rasite naudingos vaizdo 
medžiagos ir kitokios pagalbinės informacijos.

PRANEŠIMAS PRIEŽASTIS VEIKSMAS

Baterijos skyriaus dangtelis 
atidarytas.

Uždarykite sudėtinės baterijos skyriaus dangtelį.

Robotas darbo zonos
išorėje!
Paspaudę START 
paleiskite iš naujo.

LANDROID neaptinka 
kontūro kabelio signalo.

1. Jei LANDROID tikrai yra už darbo zonos ribų: išjunkite maitinimą, 
perkelkite įrenginį į darbo zoną, vėl įjunkite maitinimą ir paspauskite 
START mygtuką.
2. Jei LANDROID yra darbo zonos viduje: patikrinkite, ar LED indikatorius 
ant įkrovimo bokštelio dega žalia spalva. Jeigu jis raudonas, patikrinkite 
kontūro kabelį, ar jis tinkamai prijungtas prie įkrovimo stotelės, ir ar stotelė 
prijungta prie tinkamo maitinimo bloko. Jeigu viskas prijungta tinkamai, 
gali būti atvirkščiai prijungti kabelio galai: sukeiskite juos vietomis ir vėl 
prijunkite.

 
KLAIDINGAS „PIN“!
Bandykite dar kartą.

 

Įvestas klaidingas PIN 
kodas.

Įveskite teisingą PIN kodą arba atkurkite jį.

Peiliukų variklio triktis!
Paspaudę START 
paleiskite iš naujo.

Peiliukų diską blokuoja 
šiukšlės, pvz., šakelė. 

Išjunkite maitinimą.
Apverskite LANDROID aukštyn ratais ir patikrinkite, ar niekas netrukdo 
peiliukų diskui suktis; pašalinkite aptiktus kliuvinius.
Pastatykite įrenginį ant ratų. Įjunkite maitinimą. Paspauskite START.

LANDROID negali nupjauti 
aukštos ir tankios žolės. 

Išjunkite maitinimą.
Perkelkite įrenginį į zoną, kurioje žolė žemesnė, arba padidinkite pjovimo 
aukščio nuostatą. Įjunkite maitinimą. Paspauskite START.
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PRANEŠIMAS PRIEŽASTIS VEIKSMAS

Ratų variklio triktis!
Paspaudę START 
paleiskite iš naujo.
 

Ratų variklis užblokuotas. Išjunkite maitinimą ir perkelkite LANDROID į vietą, kurioje nėra kliūčių.
Įjunkite maitinimą. Paspauskite START.
Jei klaidos pranešimas išlieka, išjunkite maitinimą.
Apverskite LANDROID aukštyn ratais ir patikrinkite, ar niekas netrukdo 
ratams suktis.
Pašalinkite visus kliuvinius, pastatykite įrenginį ant ratų ir įjunkite maitinimą.

Apsivertęs!
Paspaudę START 
paleiskite iš naujo.

Taip gali atsitikti LANDROID 
užvažiavus ant nuožulnaus 
paviršiaus, dėl kurio jis 
apsivertė. 

Atverskite įrenginį atgal ir pašalinkite visus kliuvinius, kurie galėjo jį apversti. 

Įstrigęs!
Paspaudę START 
paleiskite iš naujo.
 

LANDROID įstrigo. Išjunkite maitinimą.
Perkelkite įrenginį į vejos zoną be kliūčių ir įjunkite maitinimą.
Paspauskite START.
Jei klaidos pranešimas išlieka: išjunkite maitinimą ir apverskite įrenginį 
aukštyn ratais.
Patikrinkite, ar niekas netrukdo ratams suktis.
Pašalinkite visus kliuvinius, pastatykite įrenginį ant ratų ir įjunkite maitinimą.

Pakeltas!
Paspaudę START 
paleiskite iš naujo.

LANDROID pakeltas į viršų. Išjunkite maitinimą. Perkelkite įrenginį į zoną be kliūčių ir įjunkite maitinimą. 
Paspauskite START.
Jei klaidos pranešimas išlieka: išjunkite maitinimą, apverskite įrenginį 
aukštyn ratais ir patikrinkite, ar neįstrigo kokia šiukšlė, pakėlusi įrenginį 
aukštyn. Pašalinkite visus galimus kliuvinius, pastatykite įrenginį ant ratų 
ir įjunkite maitinimą.

Baterijos įtampa per 
žema!
Prašome pakeisti 
bateriją.
 

Baterija visiškai išsikrovė. LANDROID reikia išjungti ir pastatyti įkrovimo stotelėje: įrenginio ekrane 
atsiranda pranešimas „Avarinis įkrovimas“ ir jis pradeda krautis.
Jei šis baterijos klaidos pranešimas išlieka, tai reiškia, kad baterija 
sugadinta ir ją reikia pakeisti.
 

Nėra kabelio!
Paspaudę START 
paleiskite iš naujo.
 

Įrenginys negali aptikti 
kontūro kabelio signalo. 

Jeigu LED dega raudona spalva, patikrinkite, ar kontūro kabelis tinkamai 
prijungtas prie įkrovimo bokštelio gnybtų.
Jeigu problema išlieka, patikrinkite, ar kontūro kabelis nepažeistas.

 
Baterijos temperatūra 
viršija ribas!
Prašome palaukti.

Įkrovimo metu temperatūra 
per aukšta (virš 55 ºC) arba 
per žema (žemiau 0 ºC). 

Perkelkite stotelę į pavėsingą vietą arba palaukite, kol jos temperatūra 
grįš į įprastas ribas. 

Neranda įkrovimo 
stotelės! 
Paspaudę START 
paleiskite iš naujo. 

Kontūro kabelio ilgis viršija 
maksimalų (300 m) arba 
įrenginiui nepakanka 
energijos grįžimui į įkrovimo 
stotelę.

Nuneškite LANDROID į įkrovimo stotelę.

Robotas užrakintas! Jeigu įjungta užrakinimo 
funkcija ir LANDROID 3 
dienas negauna signalo iš 
jūsų „Wi-Fi“ maršruto 
parinktuvo, dėl saugumo jis 
užsirakina. Taip gali atsitikti, 
jei maršruto parinktuvui 
nutrauktas maitinimas, arba 
jei pakeitėte savo maršruto 
parinktuvą ar interneto 
paslaugų tiekėją.
 

Prašome prijungti savo įrenginį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, su kuriuo jis 
buvo susietas įrengiant.
Jei tai neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
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PASTABOS
A. Prieš įjungdami maitinimą visada patikrinkite, ar LANDROID yra savo darbo zonos viduje. Priešingu atveju ekrane atsiras pranešimas „Robotas 
     darbo zonos išorėje! Paspaudę START paleiskite iš naujo.“ Šis pranešimas rodomas ir tuomet, kai darbo zonos viduje yra ne visas įrenginys, 
     o tik jo dalis.
B. Jei dėl kokios nors priežasties – pvz., žaidžiančių vaikų, rengiamo vakarėlio ir pan. – LANDROID norite grąžinti į įkrovimo stotelę, paspauskite
     „namų“ mygtuką ir tada       . Įrenginys grįš į įkrovimo stotelę ir ten pasiliks. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju LANDROID vėl pradės 
     dirbti tik sulaukęs kito grafike nustatyto pjovimo laikotarpio. Jei įrenginį norite paleisti bet kuriuo kitu metu, paspauskite mygtuką START ir 
     tada       .
C. Jei klaida kartojasi toje pačioje jūsų vejos vietoje, trikties priežastis gali būti kontūro kabelis: prašome skaityti instaliavimo instrukcijas ir 
     patikrinti, ar jūsų instaliacija atitinka reikalavimus.
D. Jeigu jūsų veja padalinta į dvi atskiras zonas, kurias jungia iki 1 m pločio koridorius, o vienoje jų nėra įkrovimo stotelės: LANDROID išsikrovus
     į įkrovimo stotelę jį reikia nunešti rankomis.
E. Jei LANDROID retkarčiais pradeda dirbti neįprastai, reikia atlikti jo atstatą: išjunkite, 30 sekundžių išimkite bateriją ir tada įrenginį vėl paleiskite. 
    Jeigu problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

 
 

    

  

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
 

Jeigu jūsų LANDROID dirba netinkamai, pabandykite problemą išspręsti vadovaudamiesi toliau pateiktu trikčių šalinimo vadovu.
Jei nepavyksta, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

POŽYMIS PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

LED indikatorius ant 
įkrovimo bokštelio 
neužsidega.

Nėra maitinimo įtampos. Patikrinkite, ar įkrovimo stotelė tinkamai prijungta prie įkroviklio, o 
įkroviklis – prie tinkamo maitinimo bloko.

Ant įkrovimo bokštelio 
dega raudonas
indikatorius. 

Neprijungtas kontūro kabelis. Patikrinkite, ar kontūro kabelis tinkamai prijungtas prie įkrovimo 
stotelės. Patikrinkite, ar kontūro kabelis nenutrūkęs.

LANDROID įjungtas, tačiau 
peiliukų diskas nesisuka. 

LANDROID ieško įkrovimo 
stotelės.

Tai normalu: kai įrenginiui reikia įsikrauti ir jis automatiškai ieško 
įkrovimo stotelės, peiliukų diskas nesisuka.

LANDROID vibruoja. Išbalansuotas peiliukų diskas.
Peiliukai gali būti sugadinti.
 

Patikrinkite peiliukus ir pakeiskite naujais, jei pažeisti.
Nuvalykite šiukšles ir kitus kliuvinius nuo peiliukų ir disko.

Žolė pjaunama nelygiai. LANDROID nepakanka darbo 
valandų žolei pjauti.

Pjovimo grafike pailginkite darbo laiką.

Pjaunamos vejos plotas yra per 
didelis jūsų turimam LANDROID. 

Sumažinkite pjovimo zonos plotą arba pailginkite darbo laiką.

Peiliukai atšipo ir nėra aštrūs. Pakeiskite VISUS peiliukus ir jų varžtus, kad neišbalansuotumėte 
peiliukų disko.

Nustatytas per žemas pjovimo 
aukštis (žolė per aukšta). 

Padidinkite pjovimo aukštį, o tada palaipsniui mažinkite.

Aplink peiliukų diską apsivyniojo 
žolė ar kitos šiukšlės.

Patikrinkite peiliukų diską ir pašalinkite žoles ir kitus kliuvinius, 
trukdančius diskui suktis.

Prie peiliukų disko ar variklio rėmo 
korpuso prikibo žolės ir nešvarumų.

Patikrinkite, ar peiliukų diskas laisvai sukasi. Jeigu ne, gali tekti 
nuimti peiliukų diską ir nuvalyti prikibusias šiukšles.

LANDROID yra darbo 
zonos viduje ir kontūro 
kabelis prijungtas, tačiau 
ekrane rodomas 
pranešimas „Robotas 
darbo zonos išorėje! 
Paspaudę START 
paleiskite iš naujo.“

Kontūro kabelio galai prijungti 
atvirkščiai. 

Sukeiskite vietomis kontūro kabelio galus ir vėl prijunkite prie 
įkrovimo stotelės. 

Įkrovimo trukmė gerokai 
viršija numatytą trukmę. 

Prastas kontaktas dėl nešvarumų 
ant plokštelių ir pirštų. 

Šluoste nuvalykite įkrovimo bokštelio kontaktinius pirštus ir 
LANDROID įkrovimo plokšteles.

Dėl aukštos temperatūros įjungta 
įkrovimo apsaugos programa.

Perkelkite stotelę į pavėsingą vietą arba palaukite, kol 
temperatūra nukris. 

Robotas vejapjovė 
neįsikrauna. 

Nėra maitinimo įtampos. Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie įkroviklio, 
o įkroviklis – prie tinkamo maitinimo bloko.
Patikrinkite, ar abi LANDROID įkrovimo plokštelės liečia įkrovimo 
bokštelio kontaktinių pirštų centrus.
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LANDROID tarp įkrovų pradeda 
trumpiau dirbti.

Kažkas trukdo peiliukų diskui suktis, 
sukeldamas trintį ir didindamas energijos 
sąnaudas.

Nuimkite peiliukų diską ir nuvalykite.
Žolė gali būti per aukšta ir per tanki.

LANDROID stipriai vibruoja dėl 
išbalansuoto peiliukų disko.

Patikrinkite peiliukų diską ir peiliukus, nuvalykite 
nuo jų šiukšles ir nešvarumus. 
Pakeiskite visus peiliukus naujais.

Išsekusi ar sena baterija. Pakeiskite bateriją.

Pasibaigė darbo laikas. Nustatykite naują darbo laiką.

LANDROID dirba netinkamu laiku. Netinkamai nustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodyje tikslų laiką.

Netinkamai užprogramuotas LANDROID 
darbo laikas.

Pakeiskite įrenginio darbo pradžios ir pabaigos 
nuostatas.

Pasikeitė programėlėje nustatyto 
savaitinio darbo laiko procentinis dydis. 

Programėlėje nustatykite tinkamą procentinį 
dydį.

LANDROID negali tinkamai 
prisijungti prie įkrovimo bokštelio. 

Aplinkos poveikis. Įrenginį paleiskite iš naujo.

Prastas kontaktas dėl nešvarumų ant 
plokštelių ir pirštų. 

Šluoste nuvalykite įkrovimo bokštelio 
kontaktinius pirštus ir LANDROID įkrovimo 
plokšteles.

Žalias indikatorius ant įkrovimo 
bokštelio užsidega dar įrenginiui 
neįsikrovus. 

Įkrovimo stotelė yra pernelyg įkaitusi ar 
atšalusi. 

Perkelkite stotelę į pavėsingą vietą arba 
palaukite, kol jos temperatūra grįš į įprastas 
ribas. 

LANDROID ratai praslysta ar dažnai 
buksuoja.

Įrenginiui gali trukdyti įvairios šiukšlės ant 
vejos, pvz., šakelės.

Pašalinkite visus kliuvinius nuo vejos.

Žolė vejoje pernelyg drėgna. Palaukite, kol veja išdžius.

LANDROID išvažiuoja už darbo 
zonos ribų.
LANDROID nepjauna zonos, 
apjuostos kontūro kabeliu.
LANDROID šalia kontūro kabelio 
pakeičia kryptį arba chaotiškai 
sukinėjasi.

Kito LANDROID ar kitokio roboto 
vejapjovės kontūro kabelis driekiasi per 
arti.

Tarp jūsų ir kaimyno įrenginių kontūro kabelių 
turi būti ne mažesnis kaip 1 m tarpas.

Drėgmės sąlygomis kontūro kabelio 
signalas gali nutekėti netinkamo kabelio 
sujungimo ar remonto vietoje.

Patikrinkite kontūro kabelio jungtis.
Izoliuokite taip, kad nepraleistų drėgmės.

Kontūro kabelio signalo nuotėkis dėl 
pažeistos izoliacijos.

Sutaisykite pažeistą kontūro kabelį, naudodami 
pateiktas remonto jungtis.

LANDROID išslysta iš savo darbo 
zonos leisdamasis nuo šlaito. 

Įrenginio varantieji ratai prastai sukimba 
su paviršiumi.

Patikrinkite, ar ratai neaplipę purvu, ir nuvalykite, 
kad sukibimas būtų maksimalus.

LANDROID operacinė sistema 
užstringa įkrovimo ar stovėjimo 
metu.

Programinės įrangos ar ekrano triktis. Įrenginį paleiskite iš naujo.

Prisijungęs prie įkrovimo bokštelio 
LANDROID išsijungia. 

Įrenginys negali įsikrauti ir išjungiamas 
dėl suveikusios apsaugos nuo per 
aukštos temperatūros. 

Perkelkite stotelę į pavėsingą vietą arba 
palaukite, kol temperatūra nukris. 

Prastas kontaktas. Patikrinkite LED indikatorių ant įkrovimo 
bokštelio. Patikrinkite, ar įrenginio įkrovimo 
plokštelės liečia įkrovimo bokštelio kontaktinių 
pirštus.
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LANDROID sustoja darbo zonoje. Darbo zonoje yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį iš įrenginio darbo zonos.

Nustatytas per žemas pjovimo aukštis 
(žolė per aukšta arba per tanki).

Padidinkite pjovimo aukštį, o tada palaipsniui 
mažinkite.

Pakloto kontūro kabelio ilgis neturi viršyti 
300 m, nes priešingu atveju gali 
susilpnėti signalas.

Sutrumpinkite kontūro kabelį.

Atstumas nuo vejos centro iki kontūro 
kabelio neturi viršyti 25 m, nes priešingu 
atveju gali 
susilpnėti signalas.

Sumažinkite atstumą nuo vejos centro iki 
kontūro kabelio, kad jis neviršytų 25 m.

LANDROID apvirsta. Vejoje yra kliūtis su nuolydžiu. Pašalinkite kliūtį iš įrenginio darbo zonos.

LANDROID neprisijungia prie 
interneto. 

Netinkamos maršruto parinktuvo 
nuostatos.

Maršruto parinktuvas turi veikti 2,4 GHz dažniu.
Jeigu yra galimybė rinktis iš dviejų nuostatų, 
įjunkite 2,4 GHz dažnių juostą.
Maršruto parinktuvas turi veikti 802.11 režimu ir 
su nustatyta mišria b/g/n nuostata.
Įrenginį susiejant su programėle turi būti įjungta 
SSID ryšio funkcija.
Sėkmingai susieję ją galite išjungti.
Turi būti įjungta DHCP funkcija.
Jeigu pakeitėte savo „Wi-Fi“ tinklą, prie jo reikia 
prijungti ir LANDROID.
Jeigu jūsų maršruto parinktuvas „Fritz!box“, 
reikia įjungti nuostatą „Allow communication 
between devices in same network“.

Maršruto parinktuvas atjungtas arba 
pakeistas „Wi-Fi“ SSID.

Patikrinkite, ar maršruto parinktuvas prijungtas 
ir ar teisingas Wi-Fi SSID.

LANDROID pypsi, kai nustatinėjate 
datą ir laiką.

Tai normalu. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę       , kad 
nustatytumėte.

Aplinkos apsauga
 Elektrinių gaminių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atiduokite perdirbti pristatę į atitinkamus surinkimo 
 centrus. Dėl informacijos apie perdirbimą kreipkitės į savivaldybės aplinkos skyrių arba pardavėją.
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ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes,
Positec (UK & Ireland) Ltd
PO BOX 6242, Newbury, RG14 9LT, Jungtinė Karalystė

„Positec“ vardu mes patvirtiname, kad toliau nurodytas gaminys
Aprašymas Robotas vejapjovė
Tipas    WR165E WR167E WR148E WR147E.1 (100-199 – įrenginio pavadinimas, roboto vejapjovės 
atstovas) (serijos numeris nurodytas paskutiniame lape) su baterijų įkrovikliu WA3775 / WA3776 / 
WA3750.1 / WA3755.1 ir įkrovimo stotele WA4002.1
Funkcija  Žolės pjovimas

atitinka šių direktyvų reikalavimus:
2006/42/EB, 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2011/65/ES ir (ES)2015/863, 2000/14/EB su pakeitimais 
2005/88/EB, 2014/53/ES

WR165E WR167E 
22000/14/EB su pakeitimais 2005/88/EB:
- Atitikties vertinimo procedūra pagal 
- Išmatuotas garso galios lygis 
- Deklaruotas garantuotas garso galios lygis 

 V priedą
  61,83 dB (A)

 67 dB (A)

WR148E WR147E.1 
2000/14/EB su pakeitimais 2005/88/EB:
- Atitikties vertinimo procedūra pagal 
- Išmatuotas garso galios lygis 
- Deklaruotas garantuotas garso galios lygis 

V priedą
  61,56 dB (A)

 63 dB (A)

Notifikuotoji įstaiga:
Pavadinimas: „Intertek“, „Semko“ AB (notifikuotosios įstaigos Nr. 0413)
Adresas: Torshamnsgatan 43164 22 Kista, Švedija
Sertifikato Nr.: 201002326SHA-V1

Atitinka reikalavimus:
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2:2019, EN 50636-2-107:2015+A1+A2:2020,                               
EN 60335-2-29:2004+A2+A11:2018, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017+A11:2020, 
EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN ISO 3744:2005,                            
EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 62311:2020,
EN 61558-1:2005+A1:2009, EN 61558-2-16:2009+A1:2013, EN 55011:2016+A11:2020,
EN 303 447 V1.1.1, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020

Už techninio failo parengimą atsakingas asmuo:
Vardas, pavardė: Jim Kirkwood
Adresas: Positec (UK & Ireland) Ltd PO BOX 6242, Newbury, RG14 9LT, Jungtinė Karalystė

2021-11-09
Allen Ding
Bandymų ir sertifikavimo skyriaus vyr. inžinieriaus pavaduotojas
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, Kinijos Liaudies Respublika

 AR01583701
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